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マニュアルマップ 




基本的な機器の接続と、使用する前 
の準備について説明しています。 


各種ドライブの使い方や周辺機器と 
の接続方法について説明しています。 


SOTEC のサボート情報、本製品の保 
証について説明しています。 




国際エネルギースタープログラムについて 

当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギー 
スタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。 

国際エネルギー スター プログラムは、コンピュータをはじめとした、オフ イス 機器の省エ 
ネルギー化推進のための国際的なプログラムです。 

このプログラムは、エネルギー消費を効率的に抑えるための機能を備えた製品の開発、普及の促進を目的としたもので、 
事業者の自主判断により参加することができる任意制度となっています。対象となる製品はコンピュータ、デイスプレ 
イ、プリンタ、ファクシミリ、複写機、スキヤナ、複合機のオフイス機器で、それぞれの基準ならびにマーク（ロゴ)は参 
加各国の間で統一されています。 



A 本製品は、人命に関わる設備や機器(医療機器、原子力設備に関連する機器、航空宇宙機器、運輸設備に関連する 
機器など)や、高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの使用や組み込みを目的として設計されていません。 

« ^ これら設備や機器、制御システムなどに本製品を使用された場合、人身事故、財産損害などが生じても、当社は 
いかなる責任も負いかねます。 







































はじめに 




このたびは、ソーテック WinBook をお買い上げいただき、まことにありがと 
ラございます。 

この ユーザーズ ガイドでは、 WinBook のご使用にあたって注意していただき 
たいことや、基本的な使いかた、および、より有効に活用する方法を、6つ 
のセクションに分けて説明しています。 

ソーテック WinBook を正しくお使いいただくためにも、必ずこのユーザーズ 
ガイドをお読みください。 

読み終わった後は、いつでもご覧いただけるよろ、大切に保管 
してください。 

また、このユーザーズガイドをお読みになる前に、別冊の 
「 WinBook ファーストステップガイド」に従って、機器の接続を 
終了させ 、 Windows XP が起動できるよろに準備しておいてく 
ださい。 





Windows の起動後には、[スタート]ボタンを選択して表示される「本製品をご購入のお客様へ」を必ずお読みくだ 
さぃ。 

チェックこの中には、 WinBook を使用される上で重要な情報が記述されています。 

特に、 Windows を再インス I ルする場合は「本製品をご購入のお客様へ」に書かれているとおりにドライバソ 
フトなどのインス I ルを行わないと WinBook の性能を充分に発揮できないばかりか、一部の機能が動作しな 
くなる場合があります。 


■本書の仕様、情報(本製品、ソフトウェアを含む)は予告なしに変更される場合があります。本製品ならびに、 
ソフトウェア、マニュアルを運用した結果については、いっさいの責任を負いかねますのでご了承ください。 

-本書で紹介されている各ソフトウェアは、ライセンスあるいはロイヤリテイ契約のもとに供給されています。 
ソフトウェアおよびそのマニュアルは、そのソフトウェアライセンス契約にもとづき、同意書記載の管理責任 
者のもとでのみ使用することができます。よって、それ以外の目的で当該ソフトウェア供給会社の承諾なしに 
無断で使用することはできません。 

-本製品にあらかじめインスIルされている Windows XP 以外の〇 S については、サボートの範囲外とさせて 
いただきますので、ご了承ください。 

■本書の全ての内容は著作権法によって保護されています。株式会社ソーテックの許可なしに、本書の内容の一 
部または全部を無断で複写、転載することを禁じます。 

©2001 株式会社ソーテック 

■ Intel、Intel ロゴ、 Pentium、Pentium ロゴ、 Celeron、Celeron ロゴは米国インテル社の登録商標です。 

- Microsoft、Outlook Windows、Windows XP および Windows ロゴは米国マイクロソフト社の登録商標です。 
■VGA、PS/2 は米国 BM 社の登録商標です。 

■ その他、記載されている会社名、製品名は、各社の商標および登録商標です。 


==n この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報処理装置です。 
この装置は家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機 
に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しく取り扱 
いをしてください。 






















本製品を正しく S 全にお使いいただくために 

この取扱説明書では、製品を正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止す 
るために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のよラになつています。 


△警告 


この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負ラ可能性が 
想定される内容を示しています。 


A この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ラ可能性が想定される 

内容および物的損害 のみの 発生が想定される内容を示しています。 



0記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容 
が描かれています。左図の場合は「分解禁止」といラ意味です。 



• 記号は行為を規制したり指示する内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内 
容が描かれています。左図の場合は「電源プラグをコンセントから抜いてくださしヽ」と 
いラ意味です。 


△警告 


(§) 

水場使用禁止 


•洗い場、風呂場では使用しない 
でください。火災 ■ 感電の原因 
となります。 



•付属の AC アダプタ以外は使用し 
ないでください。 

火災•感電の原因となります。 


•電源が100〜 240 V の範囲内で 
あることを確認して使用してく 
ださい。 

1〇〇〜 240 V を超える電源を使 
用すると火災■感電の原因とな 
ります。 



•絶対に分解したり修理，改造をし 
ないでください。 

火災や感電の原因となります。 
また、無償修理の対象外となり 
ます。 

修理は S 〇 TEC テクニカルサボー 
トセンタにご相談ください。 


電源プラグを 
抜く 


籲 AC アダプタから何かこげるよラ 
な匂いがしたり、表面がかなり 
熱いときは直ちに電源プラグを 
抜いてください。 

そのままご使用になると火災_ 
感電の原因となります。 S 〇 TEC 
テクニカル サボー トセンタにご 
相談ください。 



•長時間使用する場合は、本体の 
底部が発熱しますので、膝の上 
に置しヽて使用しないでください。 
(発熱することは異常ではあり 
ません。） 
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電源プラグを 
抜く 


> AC アダプタの電源プラグを抜く 
ときはケーブルを持たず、必ず 
プラグ部分を持って抜いてくだ 
さし、0 




電源プラグを 
抜く 


H 吏用時以外は電源プラグをコン 
セントから抜いてください。 

漏電 ■ 火災の原因となります。 



►落としたり強い衝撃を与えない 
でくださし、。また、重い物をのせ 
ないでください。 

故障による火災■感電の原因と 
なります。 



►熱の発生源の近く、直射日光の 
あたるところ、腐蝕性ガスのあ 
る環境、ほこりの多いところ、 
使用周囲温度 （1 〇〜 35° C )/ 使用 
周囲湿度 (2 ◦〜80%ただし結露 
しないこと）を超える範囲では 
使用■保存しないでください。 



►デイスプレイを閉じるときは、 
キー ボードとの間にボールペン 
などの異物がないかどラか確認 
してください。異物を挟んだま 
ま、デイスプレイを閉じますと、 
デイスプレイを破損する恐れが 
あります。 


►タッチパッドの表面をペン先な 
どの尖ったもので触れたり、表 
面シートをはがしたりしないで 
ください。 


►本体を持ち運ぶときは、ディス 
プレイを閉じてください。ディ 
スプレイを持ってぶらさげた状 
態で持ち運ぶと、ディスプレイ 
に強い力が加わり、破損する恐 
れがあります。 


►タッチパッドは軽く触れるだけ 
で動作します。必要以上に力を 
入れたり無理な姿勢で操作する 
と、指や手首を痛める原因とな 
ります。 




.付属のバッテリ以外は使用しな 
いでください。 

また、付属のバッテリを本製品 
以外に使用しないでください。 
発熱 ■ 発火 ■ 破裂の原因になり 
ます。 


>バッテリを火の中に入れないで 
くださし、。破裂の恐れがあります。 
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>バッテリに強い衝撃を与えたり 
しないでください。 


>バッテリから液が漏れて、液が 
眼に入ったときは、障害を起こ 
す恐れがあるので、きれいな水 
で洗った後、直ちに医師の治療 
を受けてください。 


② 


>バッテリ充電時に、所定の充電 
時間を超えても充電が完了しな 
い場合は、充電をやめてくださ 
し、。そのまま充電を続けると、 
発熱、発火、破裂の恐れがあり 
ます。 


•バッテリは、危険を防止するた 
めの保護装置が組み込まれてい 
ます。分解 ■ 改造などしないで 
くださし、。保護装置が壊札発熱- 
発火 ■ 破裂の恐れがあります。 



>バッテリが漏液したり、異臭が 
するときは、すぐに火気より遠 
ざけてください。漏れた液に引 
火して、発火 ■ 破裂のおそれが 
あります。 



>バツテリから漏れた液が皮膚や 
衣服に付着した場合、皮膚がか 
ぶれる恐れがあるので、すぐに 
きれしヽな水で洗つてください。 


注意 



>バツテリは火中に投じたり、加 
熱■分解. シヨー ト （十と一の 端 
子を針金などで接続させること） 
はしないでください。ケガの原 
因となります。 



本製品を正しく安全にお使いいただくために 


△ 注意 


•バッテリを水や、海水につけた 
り、濡らさないでください。バ 
ッテリの破損や性能 ■ 寿命を低 
下させる原因となります。 


•バッテリを使う前に、サビ■異 
臭■発熱 ■ その他異常と思われ 
るときは、使用しないでくださ 
し、。 SOTEC テクニカルサポート 
センタにお問しヽ合わせくださし、。 


•バッテリを小児が使う場合、保 
護者が取扱説明書の内容を教え 
てください。また、使用途中で 
も、取扱説明書のとおり使用し 
ているか確認してください。 


•バッテリは乳幼児の手の届かぬ 
所へ保管し、使用するときも、 
乳幼児が機器からバッテリを取 
り出さぬよう注意してください。 







△取り扱い上の注意 


液晶デイスプレイは先の尖った 
ものでたたいたり、引つかいた 
りしないでください。 


液晶デイスプレイの汚れは、清 
潔でやわらかい乾いた布を使い、 
から拭きしてください。 

フロッピーディスクドライブは、 
乾式のクリーニングディスクを 
使って、定期的にクリーニング 
してください。 



ハードディスクやフロッピーデ 
イスクが動作中のときは、移動 
させないでください。 


•本製品に付属の CD - ROM は大切 
に保存してください。 

•ハードデイスクに保存したデー 
夕などは、定期的にバックアツ 
プをお取りください。 


-カラー液晶ディスプレイおよび バッ テリは消耗品です。 

-カラー液晶ディスプレイは非点灯、常時点灯などの画素が存在することがありますが故障ではありません。 

-カラー液晶ディスプレイは表示内容によっては明るさのむらが発生することがありますが故障ではありま 
せん。 

■使用周囲温度が低いとき、また本製品自体が冷えきっているときは、電源を〇 N にしてもディスプレイの 
バックライトが「点灯しない」、「点滅する」、「暗い」などの症状がでます。この場合は、一度本体の 
電源を〇 FF にし、しばらく常温 （1 〇〜 35° C ) の環境に放置した後、お使いください。 
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このマニユアルの読みかた 


各ページの構成 


インデックス 

各章ごとに区切られています。 


m 


AC アダプタの接続と充電 


本機の電源は、付属の AC アダプタを使って AC コンセントからとる方法と、 
バッテリパックを使う方法の2通りあります。 ° 


初めて使ろときは 


バッ，リは十分に充_されていない状態で出荷されています。初めてお使いになるときは、パ*爹リパックを取 
リ付けてから、 AC アダプタを接続してご使用くさい s 

AC アダプタは、 AC コンセントから電源をとるときだけでなく、バッテリパックを充電するときにも使います。 

_また、充電中も本製品を動作させることができますので、お買い上げ後、まずパッテリパックを装着して、充電 

STEP1 をしてください。 


A 


馨 ) AC アダプタの接続と充電 



■付属の AC アダプタ以外は、絶対に使用しな 
いでください。火災 ■ 感電の恐れがあります。 
• AC アダプタの上に物をのせたり、くるんだ 
りしないでください。 AC アダプタが発熱し、 
火災を起こす恐れがあります。 


AC アダプタのプラグを、本体側面の DC 入力端 
子に差し込みます。 

プラグのもう一方を AC コンセントに接続しま 
す0 

バッテリ LED ( S ) が点滅し、充電が始まります。 

全く充電されていない状態からフル充電されるまで 
には、約3時間かかります。 


使用できる AC 電源は何ホノレト？ 

,本製品に付属の AC アダプタは、10 0V から 
240V まで対応しており自動的に切り替わり 
ますので、海外などでもお使いになれます。 
海外で使5ときは、プラグの形状が異なるこ 
とがありますのでご注意ください。 

約3時間後、バッテリ LED ( g ) が点灯したら 
充電は終わりです。 

バッテリのみでお使いのときは AC アダプタを 
取り外してください。 

AC 電源でお使いのときは、このまま AC アダブ 
夕を接続したままでお使いください。 
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_大見出し 

この項目の概要 

中見出し 


補足的な説明や、知っておく 
7 T / x ^ と便利なポイントです。 

V J 



操作してはいけないこと、ま 
たは操作するときに注意する 
ポイントです。 


^ ) 参照していただきたい別冊の 
マニュアルやオンラインヘル 
し参照 j プを紹介しています。 


@参照ページ 

その単語の詳細が別ページに紹介、また 


このページは、構成の説明用に作成したもので、実際のぺ は説明されています。本文とあわせてご 

—ジとは異なります。 覧ください。 
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このマニユアルの読みかた 


章の構成 


このユーザーズガイドは、ユーザーのレベルや使いかたに応じて、大きく 6つのセクションに分けて説明してい 
ます。 


本体各部の名前とはたらき、付属のバツテリパツ 
クと AC アダプタの取り付け方、電源の入れ方まで 
を説明しています。 


ご使用になる前に STEP ! Q 


タッチパッド、キーボード、 CD - R 〇 M ドライブな 
ど、 WinBook が標準で持っている機能について、 
基本的な使い方および注意事項を説明しています。 


使つてみよう STEP 2 @ 


PC 力ードや USB 機器など、 WinBook と接続でき 
る周辺機器の紹介と、接続の方法や注意事項につ 
いて説明しています。 


周辺機器を使いこなす STEP 3 Q 


インターネットへの接続方法、ホー厶ネットワー 

ク ( LAN ) の設定方法について説明しています。 インター ネツ トとホー ムネツ トワーク STEP 4 

必要に応じてお読みください。 



WinBook , および WinBook に接続している周辺機 
器を使っていて、困ったことがあれば参照してく 
ださい。 


□ 


つたときには STEP 5 



WinBook の内部プログラム ( BI 〇 S ) の操作方法と、 
その機能について説明しています。また、バソコ 
ンに関する用語集、および索引を掲載しています。 
必要に応じて参照してください。 


付録 



WinBook を使うのは初めてという方は、 「 STEP 1 ご使用になる前に」および 「 STEP 2 使ってみよう」をまずお 
読みください。タッチパッド、キーボード、 CD - R 〇 M ドライブなどの使い方を説明していますので 、 WinBook 
を一通り使いこなすための知識が身につきます。 

USB 対応のスキヤナを使いたい、 PC カードに保存されているデジタルカメラの画像をパソコンに取り込みたい 
など、本製品をより有効に活用したいときは、 「 STEP 3 周辺機器を使いこなす」、 「 STEP 4 インターネットと 
ホー厶ネットワーク」をお読みくださし、。 

使っているときに動作がおかしくなったり、何らかのトラブルが発生した場合は、 「 STEP 5 困ったときには」を 
お読みください。トラブルを解決する手助けとなるでしよう。 
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マニュアルの表記について 


操作の表記ルール 



次々とメニューを選択していく動作を本マニュアル 
では「―」を使って省略している箇所があります。 
例えば、左画面のように、スタートボタンから「ペイ 
ント」のプログラムまでを選ぶ動作を、 

[スタート]ボタン4[すべてのプログラム]4[アクセ 
サリ]—[ペイント] 

と表記しています。 



何かのキーを押しながら、他のキーを押す動作を本 
マニュアルでは「十」を使って省略しています。 
例えば、左図のように、 Shift キーを押しながら、 
Delete キーを押す動作を、 


Shift I + [Delete 

と表記しています。 


また、キーボード上の絵は、次のよラに簡略化して 
表記しています。 


® キー表記とキーボードの対応表 


本書の表記 

実際のキー 





卜 b : 

T 



H 


1 Shift] 


合 Shift 



H 


(Space] 


1 

\ Enter^) 

0 
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マニュアルの表記について 


Windows XP の表記ルール 


〇カテゴリ表示モードの画面で説明しています。 

Windows XP には、カテゴリ表示モードと呼ばれる通常の表示方法と、 Windows 2 〇〇◦など従来の表示イ 
メージにあわせたクラッシック表示モードと呼ばれる表示方法があります。本マニュアルでは、カテゴリ 
表示モードの画面で説明しています。 



カテゴリ表示モード 



(P Windows XP Home の画面で説明しています。 

Windows XP には、 Windows XP Professional と Windows XP Home の 2 種類のバージヨンがあります。 
機能の違いはほとんどありませんが、 Windows XP Professional には、マルチプロセッサおよびリモート 
デスクトツプの機能に対応しています。本マニュアルでは、 Windows XP Home の画面で説明しています。 


〇 Windows XP または Windows と省略して表記しています。 

本マニュアルでは、 Microsoft Windows XP Professional 日本語版および Microsoft Windows XP Home 0 
本語版を、 Windows XP または Windows と省略して表記しています。 


モデル名の表記ルール 


本マニュアルでは、 CD-R 〇 M ドライブモデル、 CD - R/RW ドライブモデル、コンビネーションドライブモデル 
( CD - R/RW と DVD ドライブが1つのドライブ)の3モデルについて説明しています。お客様が購入されたモデル 
によつては、本マニュアルで説明している機能が使用できないことがあります。 

本マニュアルでは、便宜上、 CD-R 〇 M ドライブモデル、 CD - R/RW ドライブモデル、コンビネーションドライブ 
モデルのドライブ名を総称して、 CD-ROM ドライブと表記しています。 


〇/) ■ 本マニュアル中の画面 ■ イラストはモデル、ご使用の環境により実際の画面と異なる場合がございます。 

■記載しておりますホームページの内容やアドレス、サポートセンタへのお問い合わせ番号は、本マニュアル制 
チェック 作時点のものであり、変更する場合がございます。 
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1 各部の名前と機能を確認する--- 

デイスプレイカバーの開け閉め ■■■ ■ 

前面/右側面 . 

左側面 . 

f 妾® . 

E ®. 

ステータス LED について . 

2 AC アダプタの接続と充電 . 

初めて使うときは . 

バッテリ残量が少なくなったときは 
バッテリの残量警告と終了動作の設定 

3電源を入れる . 

初めて電源を入れたときは . 

2回目以降に電源を入れたときは 

4電源を切る . 

電源を切る . 

電源を切らずに再起動させる■■… 


stepI 


ご使用になる前に 

本体各部の名前とはたらき、付属のバッテリパックと AC アダプタの取り付け方、 
電源の入れ方までを説明しています。これから WinBook を使いこなしていくた 
めに基本的なことがらを説明しています。必ずお読みください。 


4446789 0012 445 666 

1— ^— ^— ^— ^— ^— ^— 2 2 2 2 2 2 2 CVI 2 2 


ノ 




























各部の名前と機能を確認する 


本体各部の名前とその機能について説明しています。なお、別のページで詳しく 
説明されている部分もありますので、参照ページもあわせてお読みください。 


m 


イスプレイカバーの開け閉め 




デイスプレイカバーを開けるときは、手前のデイス 
プレイカバーラッチを右へスライドしてロックを解 
除し、見やすい角度まで開きます。 


デイスプレイカバーを閉じるときは、デイスプレイ 
カバーラッチがロックされるようにします。 


前面/右側面 



❶デイスプレイカバーラッチ 


❷デイスプレイ 


©電源ボタン 


❹赤外線通信ポート ( IrDA ) 


❻ CD イジェクトボタン 

© CD - ROM ドライブ 

( CD - ROM ドライブモデルの場合） 

CD - R / RW ドライブ 

( CD - R / RW ドライブモデルの場合） 

コンビネーションドライブ 

(コンビネーションドライブモデ)レの場合) 


ご使用になる前に 
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各部の名前と機能を確認する 


❿ステータス LED 

バソコンの動作状態が表示されます。 

(隊19ページ） 

©モノラルマイク 

音声をパソコンに取り込むことができます。 
(隊62ページ） 


❽ タッチパッドボタン 

それぞれ、マウスの右ボタン、左ボタンに対応し 
ています。（@28ページ） 

©タッチパッド 

指を軽くのせて動かすと、ディスプレイ上の矢印 
(マウスポインタ)が移動します。28ページ） 


❿キーボード 

キーを押して文字を入力したり、 Windows にコマ 
ンド(命令)を送ります。（隊3〇ページ） 


STEP1 


〇ディスプレイカバーラッチ 

ディスプレイカバーラッチを右へスライドさせて 
ロックを解除し、見やすい角度までディスプレイ 
を開けます。ディスプレイカバーを閉じるときは、 
ディスプレイカバーラッチが本体にロックされる 
よっにします。 

❷ディスプレイ 

文字やグラフィックが表示されます。 

省電力機能48ページ)によりパソコンが動 
作していなければ、自動的にディスプレイの表示 
が消えるように設定することもできます。 

©電源ボタン 

電源を〇 N / OFF にします。（@24ページ） 

また、電源スイッチを押したときに、省電力機能 
( D ^ 48ページ)で設定した動作を実行させるこ 
とができます。 

A HDD LED および FDD LED が点灯していると 
ZIA きに バソコ ンの電源を〇 FF にしたりリセット 
注意しないでください。データが壊れる恐れがあ 
ります。また、電源を〇 FF にした後、再び電 
源を ON にするときは5秒以上待ってから操 
作してください。 

〇赤外線通信ポート ( IrDA ) 

他の赤外線通信ポート （ IrDA ) を持つパソコンや、 
プリンタなどに、大量のデータを高速に伝送する 
ためのポートです。（@53ページ） 

❻ CD イジェクトボタン 

CD - ROM ドライブに CD - ROM ディスクなどを挿入 
するとき、または取り出すときに押すボタンです。 
(隊37ページ） 

© CD - ROM ドライブ 

( CD - ROM ドライブモデルの場合） 

CD - R / RW ドライブ 

( CD - R / RW ドライブモデルの場合） 

コンビネーションドライブ 

(コンビネーションドライブモデルの場合） 

CD - ROM 、 CD - R / RW 、 または DVD - R 〇 M を挿入 
します。使用できるメディアはモデルによって異 
なります。 

❼ステレオスピーカ 

Windows のシステム音や、マルチメディアを使用 
したときの音声が、ステレオで出力されます。 
(隊62ページ） 


ご使用になる前に 
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❹ LAN / モデム 
兼用ポート 


❻フロッピーディスク 
イジェクトボタン 


© IEEE 1394(4 ピン） ❼フロッピーディスクドライブ 


❶ PC 力ードスロット ( Typellx 1または Typelll x 1) 

PCMCIA 規格準拠の PC カードを装着します。 

(隊64ページ） 

❷ PC カードスロットイジェクトボタン 

PC 力ードスロットに挿入した PC 力ードを取り出 
すボタンです。（@67ページ） 

❸旧 EE 1394(4 ピン） 

DV 端子付きのデジタルビデオなど、 EEE 1394 
機器を接続します。 

(隊63ページ） 

〇 LAN / モデム兼用ポート 

56 Kbps のモデム通信(隊82ページ)、または 
10 BASE - T /1 〇〇 BASE - TX の LAN 接続(隊87 
ページ)ができます。モデム通信と LAN 接続の機 
能は同時に使用できません。 


❻へッドホン/光デジタル出力兼用端子 ( SPDIF ) 

光デジタル入力端子を持つオーディオ機器や、へ 
ッドフオン、スピーカなどを接続します。 

(隊62ページ） 

❻モノラルマイク入力端子 

マイクのケーブルを接続することにより、外部の 
音声をコンピュータに取り込むことができます。 
(隊62ページ） 

❼フロッピーディスクドライブ 

フロッピーディスクを挿入します。 

(隊34ページ） 


❻フロッピーディスクイジェクトボタン 

フロッピーディスクドライブに挿入したフロッピ 
ーディスクを取り出すボタンです。 

(隊35ページ） 




左側面 


STEP1 


❶ PC 力ードスロット 

❷ PC カードスロットイジェクトボタン 

❻へッドホン/光デジタル出力兼用端子 ( SPDIF ) 

❻モノラルマイク入力端子 


ご使用になる前に 
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各部の名前と機能を確認する 


STEP! 




Q 


^OOOOODOOOO 1 
0000000000 , 




❶ DC 入力端子 


❻ シリアルボート 


❹ USB ポート 


❶ DC 入力端子 

付属の AC ァダブタを接続します。 


A 


警告 


付属の AC アダプタ以外は、絶対に使用しな 
いでください。火災 ■ 感電の恐れがあります。 
AC アダプタの上に物をのせたり、くるんだ 
りしないでください。 AC アダブタが発熱し、 
火災を起こす恐れがあります。 


©シリアルポート ( D-sub 9ピン） 

外部モデムなどのシリアルポートを使う周辺機器 
を接続します。 


❻パラレルポート （ D-sub 25ピン） 

プリンタなどのパラレ j レポートを使う周辺機器に 
接続します。（@56ページ） 


❷アナログ CRT ポート 

外部デイスプレイを接続します。 

(隊78ページ） 

❸ キーボー ド/マウス ポート 

PS /2 キーボードやマウスを接続します。 
(隊77ページ） 

❹ USB ポート 

USB 規格準拠の周辺機器を接続します。 
(隊68ページ） 



❷アナログ CRT ポート 

❸ 外部 キーボー ド/マウス ポー ト 

❻ パラレルポート 


ご使用になる前に 
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❻スタンド 


❶通風孔 



❹拡張 RAM エリア 


❷バツテリパック 


❸バツテリカバ_ 


❶通風孔 

内部の熱を外に排出するための穴です。 

❷バッテリパック 

AC コンセントがないような場所でノ\°ソコンを動 
作させるためのバッテリです。 

(隊23ページ） 


❹拡張 RAM エリア 

拡張 RAM モジュールを装着します。 

(隊74ページ） 

©スタンド 

本機が使いやすくなるよう、スタンドを引き起こ 
して本体に角度を持たせます。 


©パッテリカバー 

ハ'ッ テリを取り外すときに、このカバーを外しま 
す。（@23ページ） 



STEP1 



ご使用になる前に 
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各部の名前と機能を確認する 




パソコンの動作状態はステータス LED で確認できます。それぞれのマークと点灯状態の意味は次の通りです。 


❶バッテリ LED 
❷電源 LED 


J/(!) 


(!) 


e h a i 







□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□口 

□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□ 


□ □□□□[ 




❸ HDD LED 
❹ FDD LED 
❻ Num ロック LED 
❻ ScH ロック LED 
、❼ Caps ロック LED 


❶バッテリ LED 凶 

バッテリの充電 ■ 放電状態が表示されます。 
((隊2〇ページ） 


J/6 


❷電源 LED 

バソコンの電源状態が表示されます。 

((暖2〇ページ） 

❸ HDD LED 0 

ハードディスクドライブのアクセス中に点灯しま 
す0 


〇 FDD LED 

フロッピーディスクドライブのアクセス中に点灯 
します。 

❻ Num ロック LED 山 

キーがロツク状態のときに点灯します。 


© 


❻ Scrl ロック LED 

キーがロック状態のときに点灯します。こ 
の状態での機能は、アプリケーションにより異な 
ります。 

❼ Caps ロック LED 

[ capsLock ] キーがロック状態のときに点灯します。 
ロック状態のときは、 M キーを押さずにアルフ 
アベットの大文字を入力することができます。 


A 


注意 


HDD LED および FDD LED が点灯していると 
きにバソコンの電源を〇 FF にしたりリセット 
しないでください。データが壊れる恐れがあ 
ります。また、電源を OFF にした後、再び電 
源を ON にするときは5秒以上待ってから操 
作してください。 


ご使用になる前に 
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AC アダプタの接続と充電 


本機の電源は、付属の AC アダプタを使って AC コンセントからとる方法と, 
バッテリパックを使う方法の2通りあります。 


初めて使ラときは 


バッテリは十分に充電されていない状態で出荷されています。初めてお使いになるときは、ハ'ッテリパックを取 
り付けてから、 AC アダプタを接続してご使用ください。 

AC アダプタは、 AC コンセントから電源をとるときだけでなく、ハ'ッテリパックを充電するときにも使います。 
また、充電中も本製品を動作させることができますので、お買い上げ後、まずバツテリパックを装着して、充電 
をしてください。 


AC アダプタの接続と充電 




A 


警告 


付属の AC アダプタ以外は、絶対に使用しな 
いでください。火災 ■ 感電の恐れがあります。 
AC アダプタの上に物をのせたり、くるんだ 
りしないでくださし、。 AC アダプタが発熱し、 
火災を起こす恐れがあります。 


AC アダプタのプラグを、本体後面の DC 入力端 
子に差し込みます。 

プラグのもう一方と AC コンセントを、 AC ケー 
ブルで接続します。 

ハ'ツテリ LED (® ) が点滅し、充電が始まります。 


アドバイス 


使用できる AC 電源は何ボルト？ 

本製品に付属の AC アダプタは、10 0 V から 
240 V まで対応しており自動的に切り替わり 
ますので、海外などでもお使いになれます。 
ただし、海外では、プラグの形状が異なるこ 
とがありますのでご注意ください。 


ハ'ッテリ LED (@ ) が点灯したら充電は終わりです。 
バッテリのみでお使いのときは AC アダプタを取り 
外してください。 

AC 電源でお使いのときは、このまま AC アダプタを 
接続したままでお使いください。 


ご使用になる前に 


20 















AC アダプタの接続と充電 



電源 LED のステータス 


バッテリ LED の ステー タス 


緑色の点灯 

電源が ON の状態です。 

( AC アダプタを接続した状態） 

緑色の点滅 

スタンバイの状態です。 

( AC アダプタを接続した状態） （隊 48ページ） 

消灯 

電源が ON の状態です。 

( AC アダプタを接続しない状態） 


緑色の点灯 

バッテリがフル充電、もしくは放電中の 
状態です。 

緑色の点滅 

バッテリが充電中の状態です。 

消灯 

AC アダプタが接続されていなしヽ状態です。 
またはノ ゞ ッテリが装着されていなしヽ状態か、 

ノ ゞ ッテリがエラーを起こしてし、る状態です。 


■B 


ツテリ残量/)<少なくなつたときは 


バツテリ残量が少なくなつてくると、次の順序で警告を発します。 AC アダプタを接続してバツテリを充電する 
か、電源を〇 FF にした後、充電済みのバツテリパックと交換してください。 


警告音が4秒おきに鳴る 

(バッテリの残量が少なし、状態） 



アドバイス 


警告音が2秒おきに鳴る 

(バツ テリの残量がかなり少なし 、状態） 


電源が OFF になる、または省電力機能の 
設定によりスタンバイや休止状態になる 


バッテリを節約するには 

輝度やコントラストを小さくする。 

省電力機能を使ラ。（@48ページ） 
•なるべく、ハードディスクにアクセスしな 
いようにする。 

バッテリの警告音を止めるには 

バッテリの残量が少なくなると警告音が鳴りま 
す。警告音を止めるにはを押します。 


A 


注意 


バッテリパックは、バッテリ動作中に交換することはできません。必ず「バッテリパックの交換」（@22 
ページ)の説明に従って交換してください。 

バッテリの残量が少ない状態でアプリケーションの操作を続けると、データやプログラムファイルが消えるな 
どの事故が発生する恐れがあります。バッテリがすべて無くなると、アプリケーションの使用中でも電源が切 
れます。ノ\'ツテリの警告音が鳴ったらすぐにデータを保存してください。 



アドバイス 


スタンバイと休止状態 

スタンバイはアプリケーションソフトなどの動作状態をメモリに保存し、パソコンの電源を〇 FF にする機能 
です。次回、電源を ON にすると、電源を OFF にした直前の状態で、パソコンが起動されます。 

使用中のアプリケーションソフトを終了させることなく電源を〇 FF にできるので、アプリケーションソフト 
を起動しなおす必要がありません。ただし、スタンバイの状態では、少量の電力が消費されているため、ハ' 
ッテリのみで使っているときに長時間スタンバイの状態にしておくことはお勧めできません。 

休止状態も電源を OFF にする直前の状態で起動させる機能ですが、動作状態をメモリではなく固定ディスク 
に保存するため、休止状態の間に電力を消費することはありません。 

スタンバイと休止状態の設定方法は、「省電力機能を利用する」48ページ)をご参照ください。 


ご使用になる前に 
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■豳 


L , J の残量警告と終了動作の設定 


バッテリ残量が少なくなってきたことを知らせる警告音と、バッテリ残量が無くなったときにパソコンをどのよ 
う な状態で電源を OFF にするかを設定できます。 

WU [スタート]ボタン — [コント ロールバネル]— ►[ノ X 

フォーマンスとメンテナンス]4[電源オプシヨ 
ン]を選択します。 


電源オプション®ブ□パティ 


甭源設定アラーム甭源メーター詳細設定休止状態 


,——- 100 S 5 


ト アラ， 闘... 


ブログラムの実行：なし 


切れアラ-ム 

〔0争レベルが)欠[こ 
.1 


I レベルが)欠に逄したら y w 刊切れアラームで知らせる ◎ 


匸アラームの射)作 ( ex ..] 


Wn ^；|* テキ 
Ym ^ 休1 


テキスト 
休止状態 
"ブロクラムの実行：なし 


OK ] |キャンセル 


適用⑻ 


パゥテリ残量低下®アラーム©助作 


通知方法 


0音で知らせる迄） 

0 メッセージを表示す純) 


アラームの封)作 


胃アラーム後のコンピュータの射]作(色)： 


I スタンパイ: 


□ ブロクラムが応答しない埸合で•も、スタン/ W またはシャツトタウンする(£〉 


ブ□クラムの実行 


□技.•湿!ム鏤 E 碰? 

[ ~ Ju^Lm^m ~I 


~ llt キャンヒル1 


【電源オプションのプロバテイ】ダイアログが 
表示されます。 

チェックを入れると、バッテリ残量が警告表示 
されます。 

「アラームの動作 J をクリックすると、警告表 
示後のバソコンの動作を設定できます。 


... 警告の通知方法を音で知らせるか、メッセージ 
で表示させるかを選択します。 

.•警告表示後のバソコンの電源状態を、スタンノ X 
イ、シャットダウン、休止状態から選択します。 

.•[0 K ] をクリックします。 


I 


バッテリバックの交換 


A ■ 弊社純正のバッテリパック以外のバッテリは絶対に使用しないでください。また、バッテリパックの分解や破壊、 

ZIa 火中への投入、加熱、端子の短絡などは絶対にしないでください。爆発したり火災を起こす恐れがあります。 

注意 ■バッテリパックの取り扱いについては「本製品を正しく安全にお使いいただくために」 （D^ 2 〜 5 ページ)も 

必ずお読みください。 


バッテリパックの交換は、電源が〇 FF のときしかできません。交換の前には、電源 LED が消灯している事を確 
かめてください。 


ご使用になる前に 
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AC アダプタの接続と充電 



デイスプレイカバーを閉じ、本体を裏返して、 
静かに置きます。 


バッテリカバーのラッチを矢印の方向にスライ 
ドさせながら、バツテリカバーを取り外します。 



STEP 1 


し 

使 

用 

に 

な 

る 

前 

に 


バツテリバックをスライドさせて取り外しま 
す0 


交換用のバツテリバックをスロツトに挿入しま 
す0 


バッテリバックがスロットに確実に装着されて 
いるのを確認した後、バツテリカバーを取り付 
けます。 
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初めて電源を入れたときは 


ご購入後初めて電源を入れたとき、または何らかの不具合によりリカバリ CD - R 〇 M を使用して Windows XP を 
再インストールした直後は 、 Windows XP セットアップが始まります。画面に表示される指示に従って、 
Windows XP セツトアップを終了させてください。 




ti windows 

SOTEC 

Microsoft Windows へようこそ 



⑦ 

卜 《■ 


機器の接続を確認した後、本体の前面にあるラ 
ツチを右へスライドしてデイスプレイカバーを 
開け、バソコンの電源を入れます。 


しばらくすると、 Windows XP セツトアップが起動 
します。 


画面に表示される指示に従って 、 Windows XP 
セツトアップを終了させます。 


Windows XP のデスクトツプ画面が表示されます。 


^ Windows XP セットアップの手順については 
W 付属の 「 ws シリ-ズファ-ストステップガイ 
参 V 照 ド」をご参照ください。 


^ 機器の接続については、付属の 「WS シリー 
W ズファ-ストステップガイド」をご参照くだ 
参^ 7 照 さい。 





電源を入れる 


機器の接続を確認したら、電源を入れてみましよラ C 


ご使用になる前に 
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電源を入れる 


STEP! 



しばらくすると 、 Windows XP のデスクトツプ画面 
が表示されます。 



パスワードを設定する場合、入力したパス 
ワードはメモをとるなどして、忘れないよ 
ラにしてください。 

リカバリ CD - R 〇 M を CD - R 〇 M ドライブに 
いれたままパソコンの電源を〇 N にすると、 
リカバリの開始画面が表示され てし まいま 
す。その場合、画面の指示に従い、再イン 
ス I -ールを中断した後、リカバリ CD-ROM 
を取り出してから再起動してください。 



機器の接続を確認した後、本体の前面にある 
デイスプレイカバーラツチを右へスライドし 
てデイスプレイカバーを開け、バソコンの電 
源を入れます。 




2回目以降に電源を入れたときは 


Windows XP セツトアップを終了させておけば、次に電源を入れたときに、そのまま Windows XP のデスクトツ 
プ画面が表示されます。 



複数のユーザーを登録している場合は、ユー 
ザーの選択画面が表示されます。 


ュ ーザーにパスワードを設定している場合は、 
パスワードを入力してください。 

パスワードが拒否された場合は、大文字と小 
文字を間違って入力していないか再度確認し 
てください 0 Windows XP では、 Tarou と 
tarou は違う文字列として判別されます。 






YAMADA 
パスワードの入力 


ご使用になる前に 
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STEP! 


いきなり電源スイッチを押して電源を切る動 
作を繰り返すと 、 Windows XP のシステムが 
チェック 壊れて 、 Windows XP の再インス!ルが必 
要になることがあります。電源を切るときは 
正ししヽ手順で操作してください。 


[3* コント□ールパネル ◎ 

峨ヘルブとサポ-卜 ( u ) 
iD 検索迄） 

〇ファイル名を指定して実行(段… 
| !) 本製品をご描入のお客様へ 



[スタンバイ]の使い方については、48ページをご参 
照ください。 


• • [電源を切る]をクリックします0 


. [スタート]ボタンから[終了オプション]を選択 
• します。 


電源を切らずに再起動させる 


デバイスドライバ61ページ)のインス I ルが終了した後や、 Windows の動作が不安定(画面が乱れたり、 
画面が動かない)になったときは、次の手順で、 Windows を再起動させます。 



【コンピュータの電源を切る】ダイアログから 
[再起動]をクリックします。 



アプリケーションソフトの操作中に、マウス 
_カーソルが動かなくなつてしまつたときな 
アドバ D ど、操作が続けられないときは、@ + 
@ + [^3 キーを同時に押すことで、特定の 
アプリケーションソフトを終了させることが 
できます。 


自動的に本体の電源が切れます。 

周辺機器の電源も必要に応じて切ります。 



キーボードを使って Windows を終了するには 


ァドパ？^ @キーを押し、0キーで[終了オプション]を 
選択します。【コンピュータの電源を切る】ダ 
ィァログが表示されたら、再度®キーを押し 
ます。 



電源を切る 


— J 


パソコンを使い終わったら、電源を切りましよう。 

少し休憩する間などパソコンの消費電力を抑えたいときは、省電力機能48 
ページ)を使用します。 



匾 I □财フい回終了オブシヨン仙 


' S スタ-卜 


電源を切る 


ご使用になる前に 


力 

メ 

J 

"ヒ 


リ ©# 9鹵 
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1 タッチパッドを使ってみよう . 28 

タッチパッドの名前と機能 . 28 

タッチパッドの操作方法 . 29 

2キーボードを使ってみよう . 30 

ファンクシヨンキー(アミの部分） . 31 

テンキーを使って数字を入力する . 31 

各キーの機能 . 32 

3フロッピーディスクを使ってみよう■■■■34 

データを書き込み禁止にする . 34 

フロッピーディスクの出し入れ . 35 

ファイルをフロッピーディスクにコピーする 
. 35 

4 CD - ROM を使ってみよう . 36 

CD - ROM ディスクの出し入れ . 36 

音楽 CD を聴く . 37 

CD - R / RW でデータディスクを作成する■■■■4〇 
DVD ビデオを見る ( TideoDVD ) . 41 


5サウンド機能を使ってみよろ 

内蔵スピーカについて . 

内蔵マイクについて . 

スピーカの音量を調整する ■■■■ 
録音をする . 

6画面の解像度を変える…… 

7省電力機能を利用する ■ ■ ■ ■ ■ 

省電力機能について . 

スタンバイの設定 . 

休止状態の設定 . 

8赤外線通信ボートを使ろ--- 


J 


step2 


使ってみよろ 

タッチパッド、キーボード、 CD - ROM ドライブなど、 WinBook が標準で持って 
いる機能について、基本的な使い方および注意事項を説明しています。 

また、スタンバイ、休止状態といった省電力機能の使い方についても説明してい 
ます。 WinBook を初めて使う方は、必ずお読みください。 



22234 6 8881 3 
44444 4 4445 5 





































A 

注意 


-タッチパッドをペン先などの先の尖ったもので触れたり、表面シートをはがしたりしないでください。故障の 
原因となります。 

■ 2本以上の指や手袋をした指、また、濡れた指などで操作しないでください。正常に動作しません。また、指 
先の皮脂や汚れによっても正常に動作しない場合がありますので、そのときは、十分に汚れを取りのぞいてか 
らご使用ください。 

■ポインタは軽く触れるだけで動作します。必要以上に力を入れたり無理な姿勢で操作すると、指や手首を傷め 
る原因となります。 



STEP2 

使 

つ 

て 

み 

よ 

う 


タッチパッドは、本製品のキーボードの手前中央にあります。タッチパッドに指を触れて軽く動かすと、画面上 
のポインタがその動きに応じて動きます。 

タッチパッド上の指の動きに合わせて、 

マウスポインタも動く 



本製品のタッチパッドには次のような名前と機能があります。 



. タツチノ \°ツド 

. 指を触れて動 


指を触れて動かすと、画面上のポインタがその動き 
に応じて動きます。 


•右ボタン 

右クリツクするときに押します。 

Windows では、右クリックすると シヨー ト カツ トメ 
ニューが表示されます。 


>左ボタン 

左クリツクするときに押します。 



タツチノ X ツドを使ってみよラ 


本機には、マウスと同じ機能を持つ「タッチパッド」と左右2つのボタンがありま 
す。これらを使って画面上のマウスポインタ(マウスカーソルともいう）を動かし、 
Windows を操作します。 


ツチバツドの名前と機能 
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タッチバッドを使ってみよう 


タッチバッドの操作方法 


〇クリックとダブルクリック 



クリツクとは、右または左ボタンを1回押すことです。 
タッチパツド上を1回たたくことでもクリツクでき 
ます。 


ダブルクリックとは、右または左ボタンを2回押す 
ことです。 

タッチパツド上を2回たたくことでもダブルクリツ 



〇ドラッグ&ドロップ 

ドラッグとは、アイコンなどをクリックして選んだままの状態で別の場所に動かすことです。 

ドロップとは、ドラッグして動かしたアイコンなどを、目的の場所に置くことです。 

ドラッグはアイコンなどの上にポインタを移動し、左ボタンを押し続けたまま（またはタッチパッドを2回 
たたき)、指をタッチパツドから離さず動かしていきます。 



左ボタンを押したまま動かします。 


「ごみ箱」アイコンの上でボタンを 
離すとドロップされ、ごみ箱の 
中に入ります。 
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キーボードを使ってみよう 


キーボードは、文字や記号を入力したりパソコンへ指示を行なう役目をもってい 
ます。ここでは、このキーボードの各キーの名前や機能について説明します。 


キーは、その機能によって大きく 5つに分けることができます。 

ここでは、便宜上、キーボードにアミをかけて説明していますが、製品のキーボードは色分けされていません。 



STEP 2 


使 

つ 

て 

み 

よ 

う 


ファンクシヨンキー 文字入カキー 



-制御 キー- 

Windows (ウインドウズ)キー アプリケーションキー 


(P Windows キー 

単独で押すと Windows XP の「スタート」メニ 
ューを表示します。次のキーと合わせて押す 
と、 Windows XP の代表的な機能がすぐに使え 
ます。 

四十 [ZU Windows の「ヘルプとサポート 

センター」を表示 

_+@ ウインドウの最小化 

| n||+[Tg タスクバーに表示されているボ 

タンの切り替え 

函 +S 【ファイル名を指定して実行】ダ 

イアログを表示 

^+® マイコンピュータを起動 

通+0 ファイルとフオルダ検索画面を 

起動 

^+(^3 【システムのプロパテイ】ダイア 

ログを表示 

^+@+0パソコンの検索画面を起動 


〇アプリケーションキー 

タッチパッドの右ボタンに相当する機能があ 
ります。使用するアプリケーションによって 
動作が異なりますので、お使いのアプリケー 
ションソフトのマニュアルをご参照ください。 

〇制御キー(薄いアミ部分） 

文字入カキーと組み合わせて使ラキ ー、 入力 
位置を決めるキー、パソコンに対してコマン 
ド(命令)を送るキーなどです。 

これらのキーだけを使って文字を直接入力す 
ることはできません。 

〇文字入カキー 

主に、アルフアベットやひらがな、カタカナ、 
数字、記号などを入力するためのキーです。 

1つのキーに2つ以上の文字が割り当てられて 

おり、 I CapsLock ) [shift 11 NumLk I 〔ひらがな〕をタヵナ〕 の谷キ 

一と組み合わせて、目的の文字が入力できます。 
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キーボー ドを使ってみよう 



ンキー(アミの部分) 


制御キーの一つである IZ 3 キーとフアンクシヨンキーの組み合わせにより、画面の輝度を変えたり、コントフス 
卜を調整できます。 



スタンバイに入る 


キーを 1回押すと、省電力機能48ページ)が働きます。 


〇本体デイスプレイ表示か外部デイスプレイ表示かを切り替える 



@キーを1回押すごとに、本体デイスプレイのみ—外部デイスプレイのみ—両方同時 
の順に切り替わります。78ページ） 


〇バツテリの警告音(ビープ音)を止める 



® キーを1回押すと、 ハ'ッ テリの警告音が止まります。 


〇スピーカ音量を調節する 

rrni _ @キーを押すごとに、内蔵スピーカから出る音が±曽大、@キーを押すごとに音《が減 

U + 0 少します。 

〇輝度を調整する 



@キーを押すごとにデイスプレイの輝度が増大、@キーを押すごとにデイスプレイの 
輝度が減少されます。 


F ンキーを使って数字を入力する 


7や 


( 

ゆ 

8 

ゆ 




) 

よ 

9 

よ 


を 

〇わ 


u 


な 




〇 


p 


せ 


ま 


K 


の 




れ 


M 

ち 


る 


K/-^\NK/~r-\N 


め 


通常、数字は英数モードのときにフアンクシヨンキ 
一の下に並んでいるキーで入力することができます 
が、 fFnl + iNumLk ! キーを押すことで、キーボードの 
図の部分(ニューメリックキー)でも数字を入力でき 
るようになります。文字よりも数字の入力のほうが 
多いといラ場合などは、電卓のテンキーのよラに使 
ラことができます。 



外部キーボードマウスコネクタに外部キーボ 
ードが接続されているときには、テンキー機 
能は使用できません。 



STEP 2 


使 

つ 

て 

み 

よ 

う 
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各キーの機能 


ここでは、キーボードの各キーの名前と機能を説明しています。 



STEP 2 


使 

つ 

て 

み 

よ 

う 



中止や中断させるコマンド(命令)を送ります。 

❶ Esc (エスケープ)キー 

設定を取り消したり、実行を中止するときに押 
します。 

❷ Pause Break (ポーズ.ブレーク)キー 

実行されているものを中断したり、ブレーク信 
号を送るときに押します。 

設定されている機能を呼び出すときに使います。 

❸フアンクションキー 

@から®までの12個のキーにそれぞれ別の 
機能やコマンド(命令)が割り付けられています。 
キーを押したときの動作はアプリケーションソ 
フトにより異なります。 

コマンド(命令)や設定されたものを決定するときに 
使います。 

❹ Enter (エンター)キー 

通常、あるコマンド(命令)の実行を決定したり、 
設定されたものを確定させる場合に押します。 
また、文字を入力しているときは、このキーで 
改行ができます。 


画面のハードコピーをとつたり、 Windows の画面を 
取り込むのに使います。 

❻ PrtScr (プリント■スクリーン)キー 

表示されてし\る画面を取り込んでクリップポー 
ドに転送できます。 

文字を編集するときに使います。 

❻ Insert (インサート)キー【ロックされます】 

文字入力のモードを切り替えます。1回押すご 
とに、カーソル位置にある文字の間に挿入する 
「インサートモード」と、カーソル位置の文字に 
上書きする「タイプオーバーモード」が切り替わ 
ります。 

❼ Delete (デリート)キー 

カーソル位置から右側の文字を削除します。力 
ーソル位置は変わりません。 


〇, ロック状態について 

キーには、1回押すと状態が固定されて、ロック状態になるキーと、 
固定されずに押したときだけ機能するキーの2通りあります。 

固定されるキーの中でも右の3種類のキーは、ロック状態になるとス 
テータス LED が点灯します。 




Caps し ock 
英数 
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キーボー ドを使ってみよう 


❻ Back Space (バックスペース)キー 

力ーソル位置から、 左側の文字を削除します。 
カーソル位置は左に動きます。 

❾ Tab (タブ)キー 

文字を入力しているときにこのキーを押すと、 
タブが挿入されカーソルが右に移動します。 

キーを押すと、一つ前のタブ位置ま 
で戻ります。また、表計算やデータベースなど 
のアプリケーションでは、次の項目への移動な 
どに使われます。 

文字入カキーと組み合わせて、文字を入力するとき 
に使います。 

❿ CapsLock (キャップスロック），英数キー 
【ロックされます】 

アルファベットを入力するときの文字種を切り 
替えます。 m キーと同時に1回押すごとに、 
「大文字モード」と「小文字モード」が切り替わり 
ます。また、ひらがな/カタカナモードからアル 
ファべットや数字を入力する英数モードに切り 
替えるときにも使います。 

❿半角/全角キー【ロックされます】 

文字を入力しているときの文字種を切り替えま 
す 。 Windows XP の日本語入カシステム 
Microsoft IME では、1回押すごとに「日本語入 
カモード」がオン、オフになります。また、® 
キーを押しながらこのキーを押すと「日本語入 
カモード」になります。 

© Shift (シフト)キー 

他のキーと同時に押すことで別の機能を実行し 
たり、実行方法を一時的に変えることができま 
す。例えば、「大文字モード」で文字を入力して 
いるときに、アルフ ァベ ットキーと同時にこの 
キーを押すと、小文字で入力ができます。 

空白を入れたり、漢字に変換するときなどに使います。 
❿無変換キー 

日本語入カシステムを使っているときに、入力 
した文字を漢字などに変換したくない場合に、 
このキーを押すとモードが変わります。 

❿前候補/変換キー 

日本語入カシステムを使っているときに、入力 
した文字を漢字などに変換するときに押します。 


❿カタカナ/ひらがなキー【ロックされます】 

「カタカナモード」と「ひらがなモード」を切り替 
えます。「カタカナモード」のときはこのキーの 
み、「ひらがなモード I のときは [ Shift j キーと同時 
に押すと切り替わります。また、キー 
と同時に押すとカナキーの〇 N / 〇 FF が切り替わ 
ります。 

❿ スペースキー 

文字を入力しているときにこのキーを押すと、 
スペース(空白)が入ります。 

力ー ソルを動かしたりページをめくるときに使います。 
® カーソル キー 

通常、キーに表記されている矢印の方向に、力 
ーソルが動きます。 

他のキーと組み合わせて機能を実行するときに 
使います。組み合わせるキーと機能は使ってい 
るアプリケーションにより異なります。 

❿ Fn (エフエヌ)キー 

キーボード上に青い文字で表記されている機能 
を使うときに、同時に押します。 

❿ Ctrl (コントロール)キー 

文字入カキーや、他の制御キーと組み合わせて 
使ラことにより、特定の動作ができます。 

©Alt (オルト)キー 

オルタネートキーともいい、文字入カキーや、 
他の制御キーと組み合わせて使うことにより、 
特定の動作ができます。 

Fn (エフエヌ）キーと組み合わせて使うことにより、 
キーボードの機能を変えることができます。 

® NumLk (ニュー メリックロック) キー 
【ロックされます】 

@キーと併用することで、キーボードの右半 
分を数字キーとして使えるようになります。 

©ScrLk (スクロールロック)キー【ロックされます】 

キーを押したときの動作は各アプリケーション 
ソフトにより異なります。通常、@キーと同 
時に押すと、カーソルキーの動きを変えること 
ができます。 
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フロッピーディスクを使ってみよ d 


本機には、 3. 5インチフロッピーディスクドライブがあります。ここでは、フロ 
ッピーディスクを取り扱うときの注意と、フロッピーディスクをフロッピーディ 
スクドライブにセットする方法について説明します。 


Q フロッピーディスクを使うときの注意 

3. 5インチフロッピーディスクは、入力したデータなどを保存するときに使う大切なものです。取り扱い 
にあたっては次の点を十分注意してください。 

また、フロッピーディスクを使わない場合は、パソコンの電源をオフにする前に必ずフロッピーディスク 
ドライブから取り出して、適切な場所に保管してください。 


A 

注意 


STEP 2 
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テレビや モータの よう 
な、磁気を発生する物 
のそばに置かないでく 
ださい。 



内部の記憶メディアに 
傷を付けるおそれがあ 
るため、シャツ ターを 
開けないでください。 



特に直射日光のあたる 
車の中や、高温の場所 
に置かないでください。 
また、湿度の高いとこ 
ろに置かないでくださ 
い0 


ラベルは、正しい位置(一 
段へこんでいます)にお 
貼りください。また、 
別のラベルを貼るとき 
は重ねて貼らず、前の 
ラベルをはがしてくだ 
さい0 


データを書き込み禁止にする 



フロッピーディスクには、間違って保存しているデ 
一夕を消したり、上書きされないように、書き込み 
を禁止（ライトプロテクトといいます)することがで 
きます。 

ライトプロテクトするにはフロッピーディスクの裏 
側(金属の円盤が見えるほラ）の一方のカドにあるラ 
イトプロテクトノッチを動かします。 



ライトプロテクトノッチ 


書き込み禁止状態 


■ライトプロテクトが「上側」になっていると、フロ 
ッビー ディスクを フォーマッ トしたり、ファイル 
の書き込みや消去などができます。 

■ライトプロテクトが「下側」になっていると(四角い 
穴が開いている状態)、フロッピーディスクのデー 
夕を消去したり、上書きしたり、追加することは 
できません。 
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フロッピーディスクを使ってみよう 


フロッピーディスクの出し入れ 



フロッピーディスクイジェクトボタン 


フロッピーディスクをフロッピーディスクドラ 
イブにセットする場合は、ラベル面を上側にし、 
シヤッターのあるほろを先にして、フロッピー 
ディスクドライブの中に挿入します。 

フロッピーディスクが正しくセットされると、フロ 
ッピーディスクイジェクトボタンが飛び出します。 

フロッピーディスクを取り出すときは、フロッ 
ピーディスクイジェクトボタンを押します。 

フロッピーディスクが少し飛び出し、取り出せるよ 
うになります。 

A フロッピーディスクを取り出すときは 、 FDD 

/*\ L E D が点灯していないことを確認してから取 
注意り出してください。点灯しているときに取り 
出すと、フロッピーディスクのデータが壊れ 
る恐れがあります。 
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ファイルをフロッピーデイスクにコピーする 


ファイルをフロッピーディスクにコピーするには、次の2通りの方法があります。 



•••[マイコンピュータ]の中にある [3.5 インチ FD] 
のアイコンに、コピーしたいファイルをドラッ 
グアンドドロップします。 

••ファイルを選択した状態で右クリックして表示 
/されるメニューから、「送る J — 「3.5インチ 



FDJ を選択します。 


操作後、フロッピーディスクにファイルがコピーさ 
れます0 


〇/；)本機のフロッピーディスクドライブは、「3.5 
インチ 2 HD タイプ」と「3.5インチ20口タイ 
チェック プ」のフロッピーディスクが使用できます。 

それ以外のフロツピーデイスクは使用できま 
せん。 



アドバイス 


2HD と 2DD 

2 HD は「両面高密度倍トラックタイプ」、 2 DD 
は「両面倍密度倍トラックタイプ」の略です。 


2 HD には 1.44 MB の、 2 DD には72〇 KB のデ 
イスク容量があります。 
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CD-ROM を 使つ てみよう 

f A 

ここでは、 CD - ROM を使う方法について説明します。 


OCD - R 0 M を使うときの注意 

CD - ROM ドライブや CD - R 〇 M ディスクの取り扱いにあたっては次の点を十分注意してください。また、 
CD - R 〇 M ディスクを使わない場合は、必ず、パソコンの電源を〇 FF にする前に CD - ROM ドライブから取 
り出して、適切な場所に保管するようにしてください。 



使 

つ 

て 

み 

よ 

う 



清掃するときは、レコード用クリーナー 
やベンジン、シンナーではなく、必ず CD 
専用のクリーナーを使ってください。また、 
レンズクリーナーは乾式のものを使用し 
てください。湿式は汚れを増長させます 
ので絶対に使わないでください。 



記録面にラベルを貼ったり、ペンなどで 
字を書かないでください。 



強い衝撃を与えたり表面にキズを付けな 
いでください。また、ゴミやホコリの多 
い場所に置かないでください。読み込み 
エラーの 原因となります。 



トレイを開けたままにしておかないでく 
ださい。内部にゴミやホコリが入り込ん 
で故障の原因になります。 
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CD - ROM を使ってみよう 


CD - ROM ディスクの出し入れ 




バソコン本体の電源が ON になっているのを確 
認してから、 CD イジェクトボタンを押します。 



CD-ROM ディスクをセツトします。記録面を 
下にして、トレイに CD-ROM ディスクを確実 
に固定してください。 

〇, CD - R 〇 M ディスクはトレイの中心部で固定し 

ます。「カチツ」という音がするまで確実に CD - 
チェック ROM ディスクをトレイにセツトしてください。 


トレイを押し込みます。 



CD-ROM ディスクを取り出すときは、再度 CD 
イジェクトボタンを押します。 
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STEP 2 



使 

つ 

て 
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う 



• ••[スタート]ボタン —[Windows Media Player ] 
1 を選択します。 

[Windows Media Player 」 が起動します。 



••Windows Media Player の(►パ再生)ボタン 
# をクリックします。 

音楽 CD を再生します。 

凶をクリックすると 、 Windows Media 
Player を終了します 0 



音楽 CD を CD - ROM ドライブに入れると、自動的に Windows Media Player が起動し、音楽 CD の再生が始まり 
ます。自動的に再生が始まらない場合は、次の手順で再生してください。 



CD - ROM ドライブに音楽 CD のディスクを入れ 
ます。 



Windows Media Player の使い方は、 
W Windows Media Player のヘルプをご参照く 
参^ 7 照 ださい。 


音楽 CD を聴く 




^^^^tslDll12^^1617le19 汸 
^^^やク^^^^^^^-〇^^^^^^^^^^^^^^ 
£ラ1^け’ぅ？？け TF フ 5!0 JJ け■アラ5 ラけテラぅ55 
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CD - ROM を使ってみよう 



アドバイス 


CD - ROM の規格について 

現在市販されている CD - ROM には次のような規格があり、本機ではこれらすベての規格を再生できます。 


■ CD-DA 、 CD-Extra 

CD - DA は音楽用の CD です。音楽 CD を CD - 
ROM ドライブにセツトし 、 Windows XP の 
「Windows Media Player 」 を起動して音楽を聞き 
ます。 

CD - Extra は音楽用 CD ですが、パソコン用のソ 
フトや、画像、音声ファイルなどのデータも記 
録されています。 

■ Video CD 

Video CD は、映画などの動画を CD に収めたも 
のです 0 Video CD を CD - ROM ドライブにセツ 
卜し 、 「Windows Media Player 」 で再生します。 


■ Photo CD 

1枚のディスクに100枚ものフルカラー静止画 
像を記録できる規格です。記録は専門の業者に 
依頼しなければなりません。また 、 Photo CD を 
見るには 、 Photo CD 対応のソフトウェアが必要 
です。 

■ CD-ROM XA 

パソコンのアプリケーションソフトや、画像、 
音声ファイルなど大容量のデータが記録されて 
います。読み出しだけで記録はできません。現 
在使われている多くの CD - R 〇 M は、この規格に 
基づいています。 
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CD - R / RW でデータディスクを作成する 


※〇〇-卩爪*ドライブモデルおよび 
コンビネーションドライブモデルのみ 


CD - R 、 CD - RW ディスクを使って、音楽 CD やデータディスク ( CD - R 〇 M ) の作成ができます。 
CD - R ディスクを使うと、一度記録したデータを書き直すことはできません。 

CD - RW ディスクは記録したデータを何度でも書き換えることができます。 

音楽 CD やデータディスク ( CD - ROM ) の作成には、付属の Easy CD Creator を使用します。 
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CD - ROM ドライブに CD - R 、 または CD - RW の 
ディスクを入れます。 


[すべてのプログラム ] —[Easy CD Creator ] の 
順に選択します。 


「Easy CD Creator 」 が起動しま纩〇 


Easy CD Creator の使い方については、 
「Easy CD Creator 」 のオンラインヘルプをご 
参/照参照ください。 
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CD - ROM を使ってみよう 


DVD ビデオを見る ( TideoDVD ) 


※コンビネーションドライブモデルのみ 


DVD ビデオの再生は、 TideoDVD を使用します。 DVD ビデオのディスクを CD - R 〇 M ドライブに入れると、自動 
的に TideoDVD が起動し、 DVD ビデオの再生が始まります。自動的に再生が始まらない場合は、次の手順で再生 


します。 





[すべてのプログラム] — [ SOTEC ] — [Tideo 
DVD ]—[ TideoDVD ] の順に選択します 0 

「 TideoDVD 」 が起動します。 

.• • TideoDVD の再生ボタンをクリックします 0 

DVD ビデオが再生されます。 


^ TideoDVD の使い方については、 

「 Tide 〇ユーザーズガイド」をご参照くださし、。 
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DVD の規格について 

現在市販されている DVD には次のような規格があり、本機 (コンビネーション ドライブモデルの み) ではこれら 
すべての規格を再生できます。 


■ DVD-ROM 

パソコンなどで作成されたデ ー タを記録するた 
めに作られたもので、 DVD メディア片面(一層記 
録)に最大 4.7 GB のデータが記録されています。 


■ DVD - Video(DVD ビデオ） 

DVD - Video 規格で収録された映画タイトルなど 
です。コンビネーションドライブモデルには、 
DVD ビデオを再生するための 「 TideoDVD 」 がイ 
ンストールされています。 


0 ■ コンビネーションドライブモデルに搭載されているドライブは ROM(Read Only Memory ) です。 DVD ディス 

クから読み込みはできますが、 DVD ディスクへの書き込みは一切できません。 

チェック ■ 海外で販売されている DVD ビデオの中には、本機では再生できないものがあります。 
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サウンド機能を使ってみよ5 

V 

本機には、サウンド機能が搭載されており、音声を入出力する端子やスピーカな 
どが用意されています。ここではそれらの使い方を説明します。 


内蔵スピーカについて 


本体にはステレオスピーカが内蔵されています。このスピーカからは次の3種類の音源からの音声を出力するこ 
とができます。 

それぞれの音源は、 Windows のアクセサリ「ボリュームコントロール」を使ってそれぞれ別々に調整したり、ミキ 
シングすることもできます。 
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PC スピーカ 

コンピュータに標準で装備されている n ビープ音 11 を発生する音声です。 

デジタルサウンド 
機能 

16ビット DA コンバータを使用したサウンド回路からの再生音声、および、 FM シン 
セサイザ音源から出力される音声です。 

マイク入力 

モノラルマイクやモノラルマイク入力端子に接続されたマイクからの音声です。 


内蔵マイクについて 


ディスプレイ上部にはマイク(モノラル)が内蔵されています。14ページ) 
このマイクを使うと手軽に音声をパソコンに取り込むことができます。 
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サウンド機能を使ってみよろ 


スピーカの音量を調整する 


内蔵スピーカの音量は次のよラに調整します。 


〇 Windows でスピーカの音量を調整するとき 




•タスクノ x —の®アイコンを左クリックします。 



つまみをドラッグして調整します。 

「ミュート J をチェックすると音声が消えます。 
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アドバイス 


タスクバーに[スピーカ]アイコンを表示させるには 

[スタート]ボタン—[コントロールパネル]—[サウンド、音色、 
および オー ディ オ デバイス] — [サウンドと オー ディオデバイ 
ス]を選択すると、プロパティの画面が表示されます。[音量] 
のタブから「タスクバーに音量アイコンを配置する」をチエツ 
クし、「適用」ボタンを選択してください。 



〇 Windows で音量の左右のバランスや、音源ごとの音量を調整するとき 




• •タスクバーの[スピーカーアイコン]を右クリツ 
クします。 



「ボリュームコントロールを開く』を左クリック 
します。 


各音量のつまみをドラッグして調整します。 
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「スタート J ボタン-►[すべてのフログラム]-►[ア 
クセサリ]—[エンターテイメント]4[サウンド 
レコーダー]の順に選択します。 

【サウンドレコーダー】ダイアログが表示されます。 


ファイル (£) 偏集 (£) I フ I クタ迄）ヘルプ( II ) 


位罟: 
0.00 秒 


長さ： 
0.00秒 


•録音を始めるときは、[11]|ボタンをクリック 
します。 



〇キーボードを使って調整するとき 

音量の調整はキーボードでも操作できます。 

£ 3 +@キー 

:内蔵スピーカからの音が大きくなります。 

S 3 + S 3 キー 

:内蔵スピーカからの音が小さくなります。 



【サウンドとオーデイオデバイスのプロパテ 
イ】ダイアログの[スピーカー音量]タグ画面 
アドバぞズで、ステレオスピーカの左右の音量を別々に 
調整できます。 




溫ピィ恐 iiK 邀^ n 一 獅^， 

右 ® IV 

T ^ 




1 J 

1 o»L 

」 1 hvfe ル 1 r 


STEP 2 
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み 
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I 


録音をする 


オーディオ機器などから音声を録音するときは 、 Windows XP の「サウンドレコーダー」を使用します。録音した 
音声は、ファイルとして、本機のハードディスクに保存できます。 



-サウンドレコーター Llnirx ) 
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サウンド機能を使ってみよろ 


〇録音の音量を調整するには 

本機に入力される音量が小さすぎたり、大きすぎたりするときは 、 Windows XP のボリュームコントロー 
ルで調整します。 




.••タスクトレイ上にある取をダブルクリックし 
ます。 

【マスタ音量】ウインドウが表示されます。 



マスタ音量の[オプション]から、[プロバテイ] 
を選択します。 


•••録音を選択します。 




•選択したデバイスのスライダをドラツグして、 
音量を調整します。 
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画面の解像度を変无る 

0 

デイスプレイの解像度を変更して、より広い領域で Windows を表示したり、フオン 
卜の大きさを変更して、文字をより見やすく表示させることができます。ここでは本 
機の解像度やフオントの大きさといった、画面の設定の変更方法について説明します。 


〇出荷時の設定 


本機の画面は、次の解像度で初期設定されています。 



初期設定 

表示ディスプレイ 

本体デイスプレイ表示のみ 

画面の解像度 

1024 X 768 ピクセル 

画面の色 

中 （1 6ビツト） 



STEP 2 


使 

つ 

て 

み 

よ 

う 


〇解像度や色数を変更する場合 



f アイコン©整卿 
最新の悵報(こ更新 (£) 

V 

貼り付け© 

|ショ- トカット咖 mt ⑤ | 

新規作成⑽ 

► 


■ プロパティ ( B > 

m 



• • デスクトップ上で右クリックして表示されるメ 
ニューから、[プロバテイ]を選択します。 

【画面のプロパテイ】ダイアログが表示されます。 



. [設定]タブを選択します。 


... 』を左右にスライドさせ、画面の解像度を選択 
# します。 


d ボタンをクリックし、画面の色(表示する色 
数)を選択します。 


[適用]ボタンをクリックします0 



• •変更を確認するダイアログが表示されるので、 
[はい]ボタンをクリツクします。 
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画面の解像度を変える 


〇フォントサイズを変更する場合 



■面のブ□パティ 


テーマデス ^7スクリ-ンセ-パ 蜃デザイン 


[司1 


ウィンドウとボタン- 
^/ indows XP スタイル 

配色◎: 

|既定(杳） 


a 


フォントサイズ ( E ): 
標準 


ぎ 


効果 (£)... 
詳紬設定⑪ 



楞準 



觀フォ5 

」 [ キ V ンセル1 


—-1 


，••【画面のプロバテイ】ダイアログで[デザイン]夕 
ブを選択します。 


• j をクリックし、フォントの大きさを選択しま 
す0 


,[適用]ボタンをクリックします。 

しばらくするとフオントサイズが変更されます。 



アプリケーションソフトによつては、インス 
I -ール時などに自動的に画面設定が変更され 
る場合があります。アプリケーションソフト 
に適した画面設定の変更方法については、ア 
プリケーシヨンソフトの取扱説明書をよくお 


読みくださし、。 
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省電力機能を利用する 

省電力機能の使用方法を説明します。 



省電力機能について 


本製品には2種類の省電力機能があります。 

使用状況に応じてご利用ください。 

スタンバイ 

ハードディスクドライブ、本体ディスプレイ、本体ディプレイのバックライトの電力消費を最小にする機 
能です。 

スタンバイ機能は、少しの間席をはずすときなどに、ハ'ッテリの消費を抑えるのに役立ちます。 

休止 状態 

作業中のデータをハードディスクに保存して、電源を切る機能です。 

次に起動するときに、作業を中断する前の状態で立ち上がります。 





て 

み 


スタンバイの設定 


スタンバイに入るには次の5つの方法があります。 


-「スタート」メニューからスタンバイに入る(初期設定） 

-電源ボタンでスタンバイに入る 

-液晶デイスプレイを閉じてスタンバイに入る(初期設定) 
-キーボードからスタンバイに入る(初期設定） 

-自動的にスタンバイに入る 


〇「スタート J メニューからスタンバイに入る方法 



「スタート J メニューから[終了オプション]をク 
リックします。 



•••[スタンバイ]を選択します。 

これでスタンバイに入ります。 

スタンバイから元の状態に戻すには、本機の電源ボ 
タンを押します。 
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省電力機能を利用する 


〇電源ボタンでスタンバイモードに入る方法 



[スタート]ボタン4[コントロールバネル]4[バ 
フォーマンスとメンテナンス]4[電源オプシヨ 
ン]の順に選択します。 


電源オプション®ブ□バティ _ UB 


雷 源設< 詳細設定 fcijfiMs * 柄" • • • • 
'み 使用する省電力設定を逞んで•ください。 

「オプション 

□アイコンをタスクパ-に常に表示す⑽ 

0スタンノ W から回復するときにパスワードの入力を求める<£〉 


[詳細設定]タブをクリックします。 


電源ポタン 


コンピュ-夕の電源ボタンを押したとき(ひ 
シやツトタウン 


シゃットタウン 


JO) 




it ok nil キやンセル^ 


, • • 「電源ボタン j 欄の「コンピユータの電源ボタン 
を押したとき J を「スタンバイ J に設定します。 

• •••[適用]ボタンをクリックしてから、 [0 K ] ボタン 
• I をクリックします。 

これで本機の電源ボタンを押すと、スタンバイに入 


ります。 

スタンバイから元の状態に戻すには、本機の電源ボ 
タンを押し、ユーザー名を選択します。 


〇液晶デイスプレイを閉じてスタンバイに入る方法 



[スタート]ボタン4[コントロールバネル]4[バ 
フォーマンスとメンテナンス]-[電源オプシヨ 
ン]の順に選択します。 


電源オプションのブ□パティ 


萤源設定 アラーム 東源メー4詳細設定 

使用する省電力設定を逞んで•ください。 

，オプション 

□アイコンをタスクパ-に常に表示舰 ） 

0スタンノ W から回復するときにパスワードの入力を求める <£) 


電源ポタン 

ポータブルコンピュータを閉じたとき⑽： 
I スタンパイ 


コンピュ-夕の電源ポタンを押したとき (£): 




I スタンパイ: 




コンビュ-夕 © スリ-ブボタンを押したとき妙： 


[詳細設定]タブをクリックします。 


キゃンセル]||適用 ( A ) I ] 


•• 「電源ボタン』欄の「ポータブルコンピュータを 
閉じたとき J を「スタンバイ J に設定します。 

• •，•[適用]ボタンをクリックしてから、 [0 K ] ボタン 
/をクリックします。 

これで液晶デイスプレイを閉じると、スタンバイに 
入ります。 

スタンバイから元の状態に戻すには、本機の電源ボ 
タンを押し、ユーザー名を選択します。 
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〇キーボードからスタンバイに入る方法 



STEP2 

使 

つ 

て 

み 

よ 

う 




「電源ボタンでスタンバイに入る方法』の手順 
1.2 を行います。 



:「電源ボタン』欄の「コンピュータのスリープボ 
: タンを押したとき J を「スタンバイ J に設定しま 
:•す0 


..•ぐ[適用]ボタンをクリックしてから、 [0 K ] ボタン 
をクリックします。 


これでキーボードのキーボードの M キーと_キー 
を同時に押すと、スタンバイに入ります。 
スタンバイから元の状態に戻すには、本機の電源ボ 
タンを押し、ユーザー名を選択します。 


自動的にスタンバイに入る方法 


[スタート]ホタン — [コントロールノ X ネル] — [ノ X 
フオーマンスとメンテナンス]-►[電源オプシヨ 
ン]の順に選択します。 


電源オプションのブ□パティ 


電源設定 


ラ先. 


htmi . Vit 状態 


3 ■ぬ-，_嫩，圓華い。下の設定を 


^ 愛：と:•鍵-雌- ■ 
電源設定 ( Q ) 


S 変更されます。 


SS 


I 名前を付けて保存⑸ ... | [ 則除 ( D ) 




I . [電源設定]タブをクリックします。 

.. 「電源設定」欄を「ポータブノレ/ラップトップ J に 
設定します。 


レ卞ータブル/ラップトッブ ] <D 

コンピュータ： 

|電源設定 

^電源に掊続 

パッ刊使用 


モニタの電源を切る ( M ): 

|1〇分後 

v 5 分後 






八ードディスクの電源を 

|30分後 

v 5分後 


切る ( P : 




システムスタンパイ®: 

[ 30 分後 

] |5分後~ 

) 

システム休止状態妙 

ffeU ^ 

] 1 なし 

V 


籲•■•琴,_ 

ok jr キゃンセル1 遮呀 




パ「システムスタンバイ』欄にスタンバイに入るま 
での時間を設定します。 

•，•[適用]ボタンをクリックしてから、 [0 K ] ボタン 
をクリックします。 


設定した時間、本機を操作しないでいると、自動的 
にスタンバイに入ります。 

スタンバイから元の状態に戻すには、本機の電源ボ 
タンを押し、ユーザー名を選択します。 
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省電力機能を利用する 


休止状態の設定 


休止状態に入るには次の5つの方法があります。 

-「スタート」メニューから休止状態に入る 
-電源ボタンで休止状態に入る(初期設定） 

-液晶デイスプレイを閉じて休止状態に入る 
-キーボードから休止状態に入る 
-自動的に休止状態に入る 



「スタート J メニューから休止状態に入る方法 

[スタート]ボタン — [終了オプション]の順に選 


択します。 





• •• ㈣ キーを 押すと、[スタンバイ]が[休止状態] 
に変わりますので、 m キーを 押しながら r 休 
止状態]ボタンをクリックします。 

これで休止状態に入ります。 

休止状態から元の状態に戻すには、本機の電源ボタ 
ンを押し、 ユーザー 名を選択します。 



STEP2 
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〇電源ボタンで休止状態に入る方法 



電源オプションのブロパティ 


格納してからシゃ^卜3ウン t ます。休止状態が解除されると、コンピュ^^ ( i 以 
前の状態に戻ります。 • 


甭源設定 アラーム 重源メ ^こ設定 [ 休止状態 J 

バ犬態 

Q 峰 H 1 題顧臓 

休止のためのディスク • • • • • 丨 

ディスクの空き領域： 27.304 MB 

休止状態に抑ために必要なディスク領域： 


|キャンセル 




[スタート]ボタン-►[コント ロール バネル] — [バ 
フオーマンスとメンテナンス] — [電源オプシヨ 
ン]の順に選択します。 

•[休止状態]タブをクリックします。 

. 「休止状態を有効にする』にチェックを入れて、 

•• [適用]ボタンをクリックします。 
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STEP2 


使 

つ 

て 

み 

よ 

う 




[詳細設定]タブをクリックします。 


「電源ボタン』欄の「コンピュータの電源ボタン 
を押したとき J を「休止状態 J に設定します。 


[適用]ボタンをクリックしてから、 [0K] ボタン 
をクリックします。 

これで、本機の電源ボタンを押すと、休止状態に入 
ります。 

休止状態から元の状態に戻すには、本機の電源ボタ 
ンを押し、ユーザー名を選択します。 


〇液晶デイスプレイを閉じて休止状態に入る方法 




「電源ボタンで休止状態に入る方法』の手順1、 
2を行います。 

. 「電源ボタン』欄の「ポータブルコンピュータを 
: 閉じたとき J を「休止状態 J に設定します。 


.••，•[適用]ボタンをクリックしてから、 [0K] ボタン 
をクリックします。 

これで液晶デイスプレイを閉じると、休止状態に入 


ります。 

休止状態から元の状態に戻すには、本機の電源ボタ 
ンを押し、ユーザー名を選択します。 
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省電力機能を利用する 


〇キーボードから休止状態に入る方法 




「電源ボタンで休止状態に入る方法』の手順1 .2 
を行います。 

，「電源ボタン』欄の「コンピュータのスリープボ 
: タンを押したとき J を「休止状態 J に設定します。 


，•••••[適用]ボタンをクリックしてから、 [0K] ボタン 
をクリックします。 

これで キーボー ドの キーボー ドの@ キーと@キー 


を同時に押すと、休止状態に入ります。 


休止状態から元の状態に戻すには、本機の電源ボタ 


ンを押し、ユーザー名を選択します。 



STEP2 


使 

つ 

て 

み 

よ 

う 


〇自動的に休止状態に入る方法 



[スタート]ボタン4[コントロールバネル]4[バ 
フオーマンスとメンテナンス]-►[電源オプシヨ 
ン]の順に選択します。 


電源オプション©ブロパティ 


電源設定音濂/■” 定 


休止状態 


..... [電源設定]タブをクリックします。 


歎，_麵續 IP — してく狐下の設定を 


♦ 錄 fsLI 柄縦鼋1詩: 
1源設定 


ほされます。 


ポータブル/ラツブトツブ 


自宅または会社①7スウ 

S 〒ぎ砂 ^^ IS%AHH 

常にオン 

[最小限の1力音理 
パッテリの蒼大利用 



し 1 冤源に祛铳 

^ /yyT'jmm 


モニタの電源を切 

[To 分後 

V 5分後 

J| 

ハードディスクの電源を 
切る (P: 

[30 分後 

v 5分後 






システムスタンパイ ®: 

[30 分後 

] |5分後 

V 

システム休止状態 (U>: 

fen 麵 

6 B# 間後 



匕，?ンVレ 


]| 


「電源設定」欄を「ボータブノレ/ラップトップ J に 
• # 設定します。 


.• 「[ボータブル/ラップトップ]の電源設定』で、 
/「システム休止状態』欄の時間を設定します。 


••.•••[適用]ボタンをクリックしてから、 [0K] ボタン 
* をクリックします。 


設定した時間コンピュータを操作しないでいると、 
自動的に休止状態に入ります。 

休止状態から元の状態に戻すには、本機の電源ボタ 
ンを押し、ユーザー名を選択します。 
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1 •)■ 

赤外纈通信ポートを使5 


本機には、赤外線でデータを送受信するための 「 i 「 da 」 規格に準拠した赤外線通信 
ポートがあります。赤外線通信ポートを装備した他の機器とは、ケーブルを接続 
せずにデータの送受信ができます。 


〇 赤外線通信ポートの通信範囲 

本機の右側面にある赤外線通信ポートと他の機器の赤外線通信ポートが向かい合ラよラに配置します。 



〇赤外線通信ポートを有効にする 

赤外線通信ポートが使用できない状態のときは、次の設定を行ってください。 



[スタート]ボタン4[コント ロール バネル]4[プ 


リンタとその他のハードウエア]-4ワイヤレス 



リンク]の順に選択します。 

. ここをチェックすると、赤外線通信の状態を表 

示するアイコンがタスクバーに配置されます。 

. ここをチェックすると、赤外線通信ができる状 

態になります。 


. [適用]ボタンをクリックします。 
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step3 


聞辺機器を使いこなす 

プリンタやスキヤナなど、 WinBook と接続できる周辺機器の紹介と、接続の方 
法や注意事項について説明しています。 

さまざまな周辺機器と接続することで、 WinBook をより充実して使うことがで 
きます。ぜひ、お読みください。 


1使用できる周辺機器 . 56 

2周辺機器を取り付ける前に . 58 

取り付けは電源を〇 FF にしてから . 58 

体の静電気を取り除いてください . 59 

取扱説明書をよく読んでください . 59 

プラグアンドプレイについて . 60 

3 AV 機器と接続する . 62 

光デジタル対応の機器と接続する . 62 

マイクロホンと接続する . 62 

デジタルビデオと接続する . 63 

4 PC カードを使う . 64 

PC 力ードとは . 64 

PC 力ードの差し込み . 65 

PC 力ードの取り出し . 67 


5 USB 対応の周辺機器を使う . 68 

USB (ユーエスビー)とは . 68 

USB 機器を接続する手順 . 69 

複数の USB 機器を接続する . 73 

6 メモリの増設 . 74 

メモリについて . 74 

メモリの取り付けと取り外し . 75 

増やしたメモリを確認する . 76 

7外部キーボードやマウスを接続する ""77 
8外部デイスプレイを接続する . 78 


く 





























使用できる周辺機器 

本機には、さまざまな周辺機器が接続できます。次にその一例を紹介します。 



■ 力ードリーダ/ライタ ■ USB 対応マウス ■ CCD カメラ ■ USB ハブなど 


外部キーボード、マウス 



DV 端子付きデジタルカメラ 



周辺機器を使いこなす 
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使用できる周辺機器 


PC カード（@64ページ） 





フラッシュ 
RAM カード 


■コンノヽ°クトフラッシュ 
(カードアダプタが必要） 


■スマートメディア 
(カードアダプタが必要） 



STEP3 


へッ ドホン スピーカ MD など、光デジタノレ 

入力端子を持つ機器 
(隊62ページ） 






外部スピーカ(アンプなし )_ やヘッドホンを接続すること 
により、パソコンから出力される音声をステレオで聞く 
ことができます。 
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l 3» コント□ールパネル ◎ 

场へルブとサポ-卜砂 
検索迄） 

〇ファイル名を指定して実行眼 
I !) 本製品をご描入のお客様へ 



ケーブル類や、周辺機器を取り付けるときは、本機の電源を〇 FF にし、電源ケーブルを AC コンセントから取り 
外します。電源ケーブルが接続されたまま周辺機器を取り付けると、本機を壊したり、感電してしまラ恐れがあ 
ります。 


[スタート]ボタン—[終了オプション]を選択し 
ます。 

【コンピュータの電源を切る】ダイアログが表示され 
ます。 


，•[電源を切る]を選択します。 

電源が〇 FF になります。 



電源ケーフソレを取り外します。 
周辺機器を取り付けます。 


A 本体内部の機器を取り付けたり、取り外した 

/*\ りするときは、金属のへりでケガをしないよ 
注意う、手袋をして作業をするなど十分に気を付 
けてください。 



PC カード、 USB 対応の機器は、パソコンの 
電源を ON にしたまま、取り付けや取り外し 
アドバ U ができます 



つ 


周辺機器を取り付ける前に 


ここでは周辺機器を取り付ける前に、まず確認したり、作業をしなければならな 
いことを説明します。 



匾| □财フい回終了オブシヨン仙 


• s スタ-卜 


取り付けは！源を OFF にしてから 


周辺機器を使いこなす 


力 

メ 

j 

"ヒ 


?©# 9 瘌 
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周辺機器を取り付ける前に 



STEP3 


I 


体の静電気を取リ除いてください 



基板がむき出しになっているメモリなどは、静電気 
に弱く、帯電した手で触ると壊れてしまう恐れがあ 
ります。これらの機器を取り付ける前には、ドアの 
ノブなど、身近な金属に触れて、帯電されている静 
電気を取り除いてください。 


取扱説明書をよく読んでください 


馨ユーザーズガイドをよく読んでください 



オプションカードなどの取り外しや、取り付けを間 
違うと、機器を壊してしまう恐れがあります。周辺 
機器を取り付ける前には本書をよくお読みくださしヽ。 


周辺機器に付属の取扱説明書をく読んでください 



周辺機器に付属の取扱説明書には、取り付け方法や、 
取り付けた後に必要となるソフトウェアやハードウ 
ェアの設定方法が詳しく書かれています。 

周辺機器を取り付ける前には、必ず周辺機器の取扱 
説明書をよく読み、必要な機器、および必要な設定 
ファイル(デバイスドライバなど）を理解し、これか 
ら始める拡張の作業に備えましよラ。 


周辺機器を使いこなす 
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STEP3 






I ua : 驪 1VI •: 


対応したデバイスドライバが Windows にない場合 

周辺機器に対応したデバイスドライバが、 Windows にない場合は、周辺機器に付属の CD-ROM ディスク 
などに収録されているデバイスドライバを用意し、 Windows のウィザード機能を使って、デバイスドライ 
バを Windows にインストールします。 


^ V 
チェック 


プラグアンドプレイに対応した周辺機器でも、 
場合によっては、設定が自動で行われない場 
合があります。102ページ） 


I アの技出ウィザード 



新しぃ八ードウェアの検索ウイザードの開始 


このウイザ-ドで•は、 、細、- ドウ: t アに必要なリフトウ:[アをインストルします 


な 


インストール方法を逞んで•くださ U 

©リフトウIアを自_勺にインス!ールす5 (推奨) Q 
〇-覽または特定®場所からインストルす s mmxs ) , 

続行言る(こは、 D 欠 A ] 奄クリ叻してくださ U 


周辺機器を取り付けた後に、電源を〇 N にすると、 
【新しいハードウエアの検索ウイザードの開始】ダイ 
アログが表示されます。 

• [次へ]ボタンをクリックします。 



Windows XP には、周辺機器を取り付けるだけで、すぐに使用できる状態に設定する「プラグアンドプレイ」と 
いラ機能があります。 

プラグアンドプレイを実現するには、周辺機器に対応したデバイスドライバが Windows 側で用意されている必要 
があります。 

用意されていない場合は、 Windows のウイザード機能を使って、デバイスドライバを Windows にインス t ル 
します。 

〇対応したデバイスドライバがすでに Windows にある場合 

周辺機器に対応したデバイスドライバが、すでに Windows 側で用意されている場合は、周辺機器を取り付 
けるだけで、すぐに使える状態になります。 




: 接続するだけで周辺機器が使えるよろになります。 



フラグアンドフレイについて 


周辺機器を使いこなす 
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周辺機器を取り付ける前に 



表示される指示に従って操作を行います。 


デバイスドライバが正常にインス f -ールされたこと 
を示すメッセージが表示されたら、設定は終了です。 



[完了]ボタンをクリックします。 

これで、設定は無事終了しました。 


% プラグアンドプレイに対応していな 

^ ^い周辺機器の場合 

チェック プラグアンドプレイに対応していない周辺機 
器の場合、デバイスドライバの組み込みやリ 
ソースの設定は自分で行ラ必要があります。 
また、周辺機器側のディップスイッチなどを 
変更する必要があります。周辺機器の取扱説 


明書などをよく読み、設定を行ってくださし、。 



STEP3 


4^ デバイスドライバとは 

7 ドバイ女 



周辺機器を使うときは、デバイスドライバという 
専用ソフトウェアが必要になる場合があります。 
デバイスドライバは、パソコンが周辺機器をコン 
トロールするときに使う大切なソフトウェアです。 
デバイスドライバは、あらかじめ本機の 
Windows XP に付属されているものと、周辺機器 
に付属のもの(フロッピーデイスクや CD - ROM で 
提供されています)があります。また、周辺機器 
メーカのホームページから最新のものを入手する 
こともできます。 

最新のデバイスドライバを入手することで、周辺 
機器の機能を最大限に引き出すことができます。 


周 

辺 

器 

を 

使 

い 

こ 

な 
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STEP3 



市販のマイクロホンを接続して、マイクロホンから自分の声を録音できます。 



マイクロホンは側面のマイク入力端子 （_) に 
接続します。 



光デジタルケーブルを使用して、本機の光デジ 
タル出力端子 (SPDIF) とオーデイオ側の光デジ 
タル入力端子を接続します。 


AV 機器と接続する 


ここでは本製品と接続できる AV 機器の紹介と接続方法を説明します。 


光デジタル対応の機器と接続する 


光デジタル入力端子を装備しているオーデイオ機器と接続することができます。 

光デジタルケーブルを利用した、ノイズの少ないクリアなサウンドが楽しめます。 

(> MD レコーダで音声を録音するには 

〜、ヂ 本製品の光デジタル出カサンプリングレートは 48 KHz に固定されています。 MD レコーダの機種によっては対 
チェック 応していない場合があります。録音するときは、サンプリングレート 48 KHz 対応の機種を使用してくださし、。 
また、録音したものは個人で楽しむほかは、著作権法により、著作者に無断で使用することはできません。 





マイクロホンはモノラルタイプのミニプラグ 
付マイクロホンを、電器店などで購入してく 
アドバ^ ださい。 



A r % ■ 光デジタルケーブルはお近くの電器店でお 
求めください。 

アドバイス ■ 光デジタル対応のオーデイオ機器にはへッ 
ドフオンのほかにスピーカやオーデイオコ 
ンポなどがあります。 


アドバイス 


ハウリンクの防止方法 

スピーカにマイクロホンを近づけると、スピ 
一力とマイクロホンが共振し、キーンという 
音が出ることがあります。これをハウリング 
といいます。ハウリングは、マイクロホンを 
スピーカから遠ざけるか、入カレベルを小さ 
くする （ボリューム コントロールで調整）こと 
で防ぐことができます。 


マイクロホンと接続する 


周辺機器を使いこなす 
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AV 機器と接続する 



デジタルビデオと接続する 


本機の EEE 1 394端子 (4 ピン)と、 DV 端子を持つデジタルビデオを接続して映像および音声を取り込んだり、映 
像および音声をデジタルビデオに出力できます。 



本機の IEEE1 394端子 (4 ピン）と4ピンの DV 
端子を持つデジタルビデオを、市販の 
IEEE1394 接続ケーブルで接続します。 

1 EEE 1394 は、 DV 端子とも呼ばれています。 


周辺機器を使いこなす 
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PC 力ードを使ラ 


—J 


pc カードス ロッ トには、市販の pc カードを差し込んで使用することができま 
す。ここでは pc 力ードの接続方法について説明します。 


PC カードとは 


PC カードスロットには、市販の PC カードを差し込んで使用することができます。ここでは PC カードの接続方 
法について説明します。 


馨）カード規格について 


P し MCIA ( Pe「sonal Computer Memory Card 
International Association の略)は、ノートタ 
イプのコンピュータに使用する 1 C カードを、 
コンピュータのメーカが異なっても、共通で 
使用できるように定められた統一規格です。 
規格統一された力ードは、一般に 「 PC 力ード」 
と呼ばれています。 

PC カードスロットに様々な種類のカードを装 
着することでバソコンの機能を拡張できます。 


力ードには、メモリ、ハード 
厶、 SCSI インターフェイス、 
種類があります。 


丁づスク、モ丁 

LAN など様々な 



チェック 


PC カードを使うには、本製品に、 PC カード 
を認識させるためのデバイスドライバを組み 
込む必要があります。 

デバイスドライバは、あらかじめ Windows で 
用意されているものを使用する場合と、 PC 力 
ードに付属のものを使用する場合があります。 
どちらのデバイスドライバを使用するかは、 
PC カードの取扱説明書をご覧ください。 


馨 CardBus 規格について 


CardBus とは PC 力ードスロットと互換性を持ちなが 
ら PCI バスに対応しているスロットのことで、高速 
なデータ転送が可能です。本製品の PC カードスロッ 
卜は CardBus をサボートしています。 


0カードサイズについて 



蘇 メディァ 




CF カードアダプタ 


PC 力ードには、現在 、 TYPE I (厚さ 3.3 mm )、 
TYPE II (厚さ 5.0 mm) N TYPE III (厚さ 1 〇 .5 mm ) の 3 
種類のタイプがあります。 

本製品では 、 TYPE II の力ードを1枚、または TYPE 
III のカードを1枚装着することができます。 

スマートメディアや CF カードを装着する場合は、別 
売のアダプタを使用してください。 



CF カード 

(コンパクトフラッシュなど) 
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PC 力 _ ドを使う 


PC カードの差し込み 


ここでは、デジタルカメラの画像の記憶媒体などに使用されるコンパクトフラッシュを例に、本機に差し込んで 
使用するまでの手順を説明します。 


〇コンパクトフラッシュを使つてみる 


本機の電源を〇 N にした状態で、 PC カードを差し込むと、自動的に設定が始まります。設定が終了すると、 
PC カードを使い始めることができます。 



本機の PC カードスロットに、 PC カードを差し 
込みます。 

ここでは、コンパクトフラッシュアダプタに差し込 
んだコンパクトフラッシュを PC 力ードと呼びます。 
PC カードを差し込むと、 PC カードイジェクトボタ 
ンが出てきます。 


チェック 


PC カードは差し込む向きがあります。無理 
に差し込もろとせず、方向を確認して正しく 
差し込んでください。差し込む方向について 
は、 PC カードに付属の取扱説明書をお読み 
ください。 


しばらくすると、自動的に認識されます。コンパク 
トフラッシュなど画像が保存されているメディアを 
差し込むと、スライドショーなどを自動的に行う機 
能が働きます。 


この種頭のファイル 0 D デイスタ初車入したり、デパイスに掊続 t るたひこ 
Windows 


5 は同じ酎]作を実行できます 
© 画像 

Windows が実行 t る劻作を逞んでください。 




Windows ピウチ V と FAX ビュ-ア使用 


I 写真 ( D 印刷ヴ f ザ■-ド使用 


ジ戬觀獄嫌示する 


•• 

v 


□常に逞折した劻作を行う。 


OK ) ir キャンセル 


，ぐ実行させたい機能を選択して、 [OK] ボタンをク 
•• リックします。 

機能を実行させたくない場合は、[キャンセル]ボタ 
ンをクリックします。 



周辺機器を使いこなす 
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新しく接続された機器がアイコンとして表示さ 
れているのを確認します。 


•テ 7X イスマネージャで確認する 

コンパクトフラッシュは、「マイコンピュータ」に追 
加されたアイコンで確認できますが、差し込んだ PC 
カードの種類によって、確認の方法は異なります。 
一般的に、[コントロールパネル]の[システム]アイ 
コンをダブルクリックし、[ハードウェア]タブの画 
面から、【デバイスマネージャ】ウインドウを表示さ 
せて、差し込んだ PC カードが登録されていれば、 
正しく認識されています。詳しくは、 PC カードに付 
属の取扱説明書をお読みください。 

差し込んだ PC カードが表示されます。 


^ PC カードによっては、接続後、さらに別の設 

定を行うものがあります。 pc カードに付属の 
アドバイス 取扱説明書をお読みください。 


ハードディスクとして認識されたコンパクトフラッ 
シュやスマートメディアのファイルは、ドラッグア 
ンドドロップすることで、他のディスクにコピーで 
きます。 


• • • • • 


- COMPUTE 嶋 ME 

II 备卜 1 トロづ 
出 JL DVD^D-ROM 卜^{ブ 
QIDEATA/ATAPI3»P^ 

E I PC 關ア 《5 

H- USB ^LAhvcthI Serial Bus) X 1 ■ 卜□ーラ 

bt 

+ € W ンよ时-ムコント□う 
s y システム劳シ r ス 
- 

■ — 03^3 I • • 

R S 參•籲 

s _ 本，与 * 

a 

k # 70 ^ 

s q フロぜ - デイス;□巧 
k 4 . フ □ ぜ-ディスクド分プ 
BE JT Jf - h COM t LPT> 
e イ yfM デ no. 


フ アイ ルをコピーしてみる 


(9 正しく認讖できたか確認する 

差し込んだ PC カードが、正しく認識されているかどうかを確認します。 


THltip mfr.^ 今 ■*© 八鼻ブ妙 

〇 if P ** II . IHIh 

川又 : lH'jN ィ 


rarmToi 

S 




•マイコンピュータで確認する 

例として差し込んだ PC カードは、ファイルを保存 
するためのハードディスクのような機器なので、【マ 
イコンピュータ】の中に新しいハードディスクのアイ 
コンが追加されていることで確認できます。 


1 システタス& * 

1 g 

■マ3ブロ 

■ひ1姻《れ 

こ fluc/fi — iikf* ef a て[皤片イル 

:] 醜神：卜 

iv - ドド:>イブ 

1 i 

| g マィネ， 

1 〇 7-r 降以ント 

1。共有ド■今： L：0 卜 

1 Qr D 卜 □- ル卿 

ディ功炫 デ "OS1W 

1 一— . 

纹編 ^1 

1 り成 

OD 1^7 (E： 



デパイ A 0回® 


TWA® ~ け砂 

m 氐翘龙 sa 
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PC 力 _ ドを使う 



PC カードの取り出し 


PC 力ードへのアクセス中に、本機から PC カードを抜いたりすると、スマートメディアやコンパクトフラッシュ 
に記録されているデータが壊れる場合があります。取り外しは必ず次の手順で行ってください。 

,• デスクトップ右下(タスクトレイ）の备のアイ 
• # コンをクリックします。 



[PCMCIA IDE / ATAPI コントローラードライ 
ブを安全に取り外します]を選択します。 


■ aaraaRgi ■较现跚]疏 


が卜’ 


表示される名前は、差し込んでいる PC カードによ 
つて異なります。 


A 般公 〆 


.••次のダイアログが出たら[X]ボタンをクリックし 
1 ます。 



ハードウ： E アの取り外し 

'PCMCIA IDE/ATAPI コント□ーラ'は安全に取り外すことがて 1 
ます。 



PC カードイジェクトボタンを押し込みます。 

PC カードが PC カードスロットから少し出てきま 
す。 

PC カードをゆっくりと引き抜きます。 


周辺機器を使いこなす 
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STEP3 



USB 対応の周辺機器を使 5 


USB ポートには、さまざまな USB 機器を接続して利用することができます。こ 
こでは、 USB 機器を本機で使用するための準備作業について説明します。 


USB (ユーエスビー)とは 



USB とは Universal Serial Bus の略で、 USB に対応 
する機器を、最大127台まで接続できるインターフ 
エースです。 

本機には、 USB ポートが2つ用意されていますが、 
市販の USB ハブを複数使用することで、最大127 
台 ( USB ハブを含む)の USB 機器を接続できます。 

USB 機器の特長は、なんといっても本機の電源を 
〇 N にしたまま、取り付け、取り外しができること 
でしよラ。ふだんは取り外しておいて、必要なとき 
だけ接続し、使い終わったら取り外す、といラよラ 
な使い方ができます。 


為 


本機の USB ポートは、 USB 1.1 の規格に対応 
しています。 USB 2.0 の規格の USB 機器は使 
用できません。 


127台 


周辺機器を使いこなす 
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USB 対応の周辺機器を使ラ 


USB 機器を接続する手順 


ここでは、 USB 対応のスキヤナを例に、本機に接続して使用するまでの手順を説明します。 

〇 USB コントローラを確認する 

WindowsXP を起動して、 USB ポートそのものをコントロールするためのデバイスドライバが有効になつ 
ているかを確認します。 



システムのブ n パティ 


全般コンピュータかハ-め I ア 設定システムの值元自勒更新リモート 


/ハ-ドウ I アの适加ウイザ'-ド 


八-ドウ1アの适加ウイザードを使うと、ハードウ:■ルカ’ 


.ルがで.きま 


ハードウ：!アの追加ウイザ'-ド⑻ 


「デバイスマネージャ 
デパイ； 

ウ1ァ5 _ _ 

ロパティを変更で•きます。 


毆 S 妗蓝 Ikt 盧錦媒は梁茂翻® 


ドライパの署名⑤ 


r デパイスマネージャ迫） ]■ 


ハードウ： C アブロファイル 

分織駿严使うと、舰，洲梅成を設定し、格納 


[スタート]ボタン4[コント ロー ルバネル]4[バ 
フオーマンスとメンテナンス]-►[システム]の順 
に選択します。 


# •••[ハードウェア] タブをクリックします。 

• • • •[デバイスマネージャ]ボタンをクリックします。 


[ ハードアブ□ファイル0 ] 


0 K I (~ キャンセル| KA ) 9 ^ 



.•[ USB(Universal Serial Bus ) コント□ーラ] 
•• の田の部分をクリツクし、日に変更します。 

令のマークに x がついていないか確認します。 



USB ポートが使用できない状態の場合は 

①X 印がついている USB ポートを選択し、右 
クリックします。 


②[有効]をクリックします。 


4 




ンノフ 

USB (Universal Serial Bus) ID トローラ 

峰 1 ■ 通回 p * 


+ キーポ ■— 

+ ^コンピユー 

_ サウンド、 
+ x システム 
田…^#デイスりド 


§ 


+ : j デイスプレ 


ドライ■更新(丘)... 

削除 ( u ) 


ハードウ： [ ア変更 ® スキゃン⑻ 


ブ□パティ ( R ) 


h ラ vukn — 片 Hh 


これで、 USB ポートが使用できる状態になり 
ます。 
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USB 機器を接続する 

本機の電源を〇 N にした状態で、 USB 対応の周辺機器を接続すると、自動的に設定が始まります。設定が 
終了すると、 USB 機器をすぐに使い始めることができます。 


ひ コネクタを差し込む前に、デバイスドライバ 

ゞ や をインストールする USB 機器があります。 
チェック USB 機器に付属の取扱説明書をよく読んで、 
USB 機器を接続してください。 



本機の USB ポートに、 USB 機器のコネクタを 
差し込みます。 

本機には、背面に2つの USB ポートを用意していま 
す。どちらの USB ポートを使用しても構いません。 
コネクタには差し込む向きがあります。無理に差し 
込もラとせず、方向を確認して正しく差し込んでく 
だ己し、。 



アドバイス 


USB ホ°一 卜が足りないときは 

USB ポートが2つでは足りないときは、市販 
の USB ハブを接続することで、 USB ポートの 
数を増やすことができます。 

「複数の USB 機器を接続する」 （73 ページ) 


USB 機器を接続後、しばらく待つと、自動的に画面 
の表示が切り替わり、【新しいハードウェアの検索ウ 
イザードの開始】ダイアログが表示されます。表示さ 
れないときは、 USB ポートからコネクタを一度抜き、 
3秒以上時間をおいてから、再度差し込んでみてく 
ださい。 


しばらくすると、自動的に必要なデバイスドライバ 
を読み込み始めます。 



上記の方法で画面の表示が切り替わらないと 
きは、 Windows を再起動させ、再度 USB 機器 


アドバイス を接続してくださし、。 


表示される指示に従って操作します。 


(>/) USB 機器に 、 Windows XP 対応のデバイスド 
ライパが付属されていない場合、 USB 機器を 
チェック Windows XP で使うための専用デバイスドラ 
イバが別途必要になります。詳しくは 、 USB 
機器に付属の取扱説明書を読むか、 USB 機器 
販売メーカにお問い合わせください。 









USB 対応の周辺機器を使ラ 




デバイスのインス I -ールが終了したことを示すメッ 
セージが表示されれば、設定は終了です。 

/ [完了]ボタンをクリックします。 

USB 機器によつては、この後、ソフトウェアのイン 
ス I -ールなどの作業が必要になります。詳しくは、 
USB 機器に付属の取扱説明書をお読みください。 

USB 機器は、一度接続して設定が終了すれば、次回 
からは USB ポートにコネクタを差し込むだけで、す 
ぐに機器が使用できるようになります。このとき【新 
しいハードウエアの検索ウイザード】ダイアログは表 
示されません。 


USB ポートごとに USB 機器が管理されるた 
め、前回とは異なる USB ポートに USB 機器 
チェック を接続すると【新しいハードウェアの検索ウイ 
ザード】が表示されることがあります。その場 
合はメッセージに従って操作してください。 



周辺機器を使いこなす 
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STEP3 


■デバイスマネージャで確認する 

一般的に、[スタート]ボタン—[コントロールパネ 
J レ]—[パフオーマンスとメンテナンス]—[システム] 
を選択し、[ハードウェア]タブ画面から【デバイス 
マネージャ】を表示させて、接続した USB 対応機器 
が登録されているか確認します。詳しくは、 USB 機 
器に付属の取扱説明書をお読みください。 

0 •接続した USB 機器が表示されていることを確 
認します。 

名前は接続した機器によって異なります。 


〇/；； USB 機器によっては、接続後、さらに別の設 
ゾ^ D 定が必要なものがあります。 USB 機器に付属 
チェックの取扱説明書をお読みください 


® 正しく接続できたか確認する 

接続した USB 機器が、正しく認識されているかどラかを確認します。 

■マイコンピュータで確認する 

例として接続したスキヤナは、 [コントロール パネ 
ル]—[プリ ンタとその他の ハー ドウ エア]— [スキヤ 
ナとカメラ]に アイコンが 追加されていることで確認 
できます。 


••新しく接続された機器のアイコンが表示されて 
いることを確認します。 





か！^ DDE 

f 1 PCMCIA T' 

_ ^ use 


M CO^UTERN^C 

ホスト： D 40 づ 
R ^ DVD/CO-RCW ド今イブ 
—EE ATA/ATAH コン! ■[! づ 

wn 

SlMii 0W) 

1 13 I # # 

m « tJoW-L =D 卜 d づ 

田 一 

- S 5VA プ W F ヴ灼 
mm お K?—5 7 柳 

a か㈣ 

- m 

面 @ 7 U ^- デイ站 IDI ■□づ 
卜屢フロ? e- ^7 

田メ 料 COM t iPD 
パ : i to 叱？®イ w イン？デ vw ス 
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USB 対応の周辺機器を使ラ 


STEP3 


_アップストリームとダウンストリームのコネクタについて 


アップストリーム 
ポート用コネクタ 
( A コネクタ） 



ダウンストリーム 通常 USB ハブには、本機(上流)の USB コネクタから 
ポート用コネクタ 電流を受けるために接続するポート（アップストリー 


( B コネクタ） 



厶ポートという）と、数珠つなぎに USB 機器をつなけ' 
るためのポート（ダウンストリー厶ポートという）が 
あります。それぞれのポートに接続するための、 
USB ケーブルのコネクタ形状は、次のイラストのよ 
ラに形状が異なります。 


USB ハフを使った接続例 

本機の USB ポートへ/ 



セルフパワー型 USB ハブ 


バスパワー型 USB ハブ 

マウスなどは問題なく 
接続できます。 


セルフパワー型の次に、バスパワー型の機器という 
よラに交互に接続できます。 

バスパワー型の機器を2段連続で接続すると、接続 
する USB 機器によっては、使用できないものがあり 
ますので、注意してください。 

USB ハブの詳しい使用方法は、 USB ハブの取扱説明 
書をお読みください。 


複数の USB 機器を接続する 


市販の USB ハブを使えば、1つの USB コネクタを4つの USB コネクタに分岐して増やすことができます。この 
USB ハブを何台も使えば、 USB ハブも含めて最大127台(パソコン1台あたり）までの機器を接続できます。 
ここでは、 USB ハブを使用し、複数の USB 機器を接続する方法について説明します。 


バスパワーとセルフパワーについて 

USB 機器は、機器自身が動作するために必要な電流 
の大きさによって、次のタイプに分かれます 。 USB 
ハブを使ラ場合は、お持ちの USB 機器がどのタイプ 
かを確認することが必要です。 


■バスパワー型 

機器自身では電源を持たず、動作に必要な電流を 
USB コネクタから消費して動作します。消費電流 
は1 00 mA 以下です。 


■セルフパワー型 

USB 機器自体の消費電流が多く、 USB コネクタ 
からの電流では動作できないため、機器に AC ア 
ダブタの接続が必要です。 



バスパワー型 USB ハブ 

2段連続でバスパワー型 
USB ハブを接続できません。 
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メモリの増設 

〇 

複数のアプリケーションを使っているときなどに、処理速度が遅いと感じるよう 
になってきたら、メモリを増やしてみましよう。ここでは、メモリについての基 
本的な知識と、メモリの増設方法について説明します。 


メモリについて 


メモリは、作業をするときの「作業机」のようなものです。机の上が広いと作業がしやすいように、メモリの総容 
量が大きいとアプリケーションの動作も快適になります。 



本機には拡張メモリスロツトが2スロツトあり 128 MB のメモリを2枚搭載して最大 256 MB のメモリを 
搭載することができます。 


専用拡張 RAM モジュールは、必ず弊社純正品を使用してください。 

他社製の RAM モジュールを使用した場合、本製品の動作の保証はできません。 


周辺機器を使いこなす 
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メモリの増設 


メモリの取り付けと取り外し 






^2装着の前には、必ず本製品の電源を OFF にし 
て、内蔵バッテリを取り外してください。 

デイスプレイカバーを閉じ、本体を裏返しにし 
ます。 


ネジを外し、メモリカノX—を外します。 



拡張 RAM モジュールをゆっくりと装着します。 


\ん 拡張モジュールは差し込む向きがあります。 
向きを間違えないようにしてください。 


メモリカバーを装着し、バツテリバックを装着 
します。 


電源を ON にすると、 RAM 容量が装着前と異な 
るためにエラーメッセージが表示されます。 

回を同時に押して、 BIOS セットアッププログ 
ラムを表示させます。 

システムが装着された拡張 RAM モジュールの容量を 
読み込み、自動的に設定が行なわれます。 

【Exit】 —【Exit Saving Changes】 を選び、 
BIOS セツトアッププログラムを終了させます。 


Save and Exit の詳しい操作方法については、 
「付録 BIOS を設定する」118ページ)を 
参&照 お読みください。 
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増やしたメモリを確認する 



STEP3 



電源を〇 N にして、メモリが増えているか確認しましよう。 



電源を ON にします。 

..•[スタート]ボタン — [コントロールバネル]を選 
## 択します。 


•[ノ \°フオーマンスとメンテナンス]を選択します。 


，•[システム]を選択します0 


王护コンビ，ュ-夕名八ードウ：[ア詳紬設定システムの值元自射)更新リモート 



製适およ U サポート元： 

SOTEC 

WWW.SOTEC.COJP 


システム： 

Microsoft Windows XP 


使用者： 

SOTEC 


株式会社ソ- f ? ク 


XXX>« 'A 
x^ooai 


1 トズ 
:ブロセツサ 


J 


I サポート借報迄）つ 


，•ここに表示されている数字を確認します。 

表示されたメモリの大きさが増えていなかつ 
た場合は、メモリが正しく取り付けられてい 
チェッ巧るか、このパソコンで使えるメモリを取り付 
けたかを確認してください。 



J I キゃンセル ] 
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本機の電源を OFF にします。 


ゼ) ■機器の接続の前に、本機の電源は必ず〇 FF 
にしてください。 

チェック ■ レジュー厶や休止状態といった省電力機能 
が働いている状態では接続しないでくださ 
しヽ。省電力機能の状態の場合は、再度電源 
を〇 N にし、[コンピュータの電源を切る]か 
ら「電源を切る」を選択しバソコンの電源を 
〇 FF にしてください。26ベージ） 


本機背面にある外部キーボード/マウスポート 
に、外部キーボード、マウスのケーブルを接続 
します。 

接続されたキーボードとマウスは、自動的に認識さ 
れます0 


く/マウス ポー ト 




■"0000000000^ 

0000000000 




‘4 







外部キーボー 


[ 「 


[ - 


1 © 



4 





本機に接続したマウスまたはキーボードは、[コントロールパネル]—[プリンタとその他のハードウ エア]— [マ 
ウス](または[キーボード])を選択して、マウスの移動速度や、キー入力の速度間隔を調整できます。調整方法 
アドバイス についての詳細は Wind 〇 ws のヘルプをご覧ください。 


I [マウス]の調整画面 


I [キーボード]の調整画面 


ポタン L ポインタ[ポインタオブション1[ハ-ドウ I ア I 


ポタンの構成 

□丰と副めポタンを伽替鉍駁 

逞択やドラ M などの主な榴能に右側のポめを使用する 

埸合は、 Lmryi ) ボッウスをオン(こしま寸。 


— 微纖離ス齡 



Q 


クリック□ッゥ 

□ 5リツをオンにする® 


£碰赠|戀聲_1 で驢 


^ OK ] I キャンセル 


通用込） ] 


速度しハ-ド〇ェア L 


文宇の入力 

% 


表示まで•の待ち時間(切： 

長く I ： r 


丛 


このポ妁ス内で•キーを押し続けて、文宇の入力％テストして优さ 0® 


r 力-ソルの点滅速度® 
なし 




I OK 


|匚キャンセル 


通用⑻ 



外部キーホードやマウスを接縞する 


本機には、外部キーボードまたはマウスを接続するためのポートが装備されています。 
このポートには、 PS /2 用のキーボードまたはマウスを接続することができます。 


周辺機器を使いこなす 
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外部デイスプレイを接続する 



本機の電源を OFF にします。 


チェック 


■機器の接続の前に、本機の電源は必ず〇 FF 
にしてください。 

-レジュー厶ゃ休止状態といった省電力機能 
が働いている状態では接続しないでくださ 
しヽ。省電力機能の状態の場合は、再度電源 
を〇 N にし、[コンピュータの電源を切る]か 
ら「電源を切る」を選択しパソコンの電源 
を〇 FF にしてください。 26 ページ） 


アナログ CRT ポート 



本機の背面にあるアナログ CRT ボートに、外部 
デイスプレイのケーフ^/を接続します。 




■本機の電源を入れてから、外部ディスプレ 
イの電源を入れてください。 

■外部ディスプレイを接続した場合、 
Windows のコントロールパネルの[画面]で、 
「ディスプレイの種類」を設定変更が必要な 
ときがあります。 

-本体ディスプレイと外部ディスプレイを同 
時表示する場合、接続する外部モニタは、 
設定したデスクトップ領域(解像度)をサボ 
一卜するものを使用してください。 


一時的に表示デイスプレイを切り替える 

キーを1回押すごとに、本体デイス 
プレイのみ—外部デイスプレイのみ—両方同 
時の順に切り替わります。 


周辺機器を使いこなす 


78 













































1 インターネットに接続しよう--- 

インターネットでできること . 

プロバイダまでの接続方法 . 

インターネットに必要なもの . 

インターネットに接続する . 

2ホー厶ネットワークを構築しよろ 

ホー厶ネットワーク構築のメリット 

構築に必要なもの . 

ネットワークを構築する . 

ネットワークを確認する . 

ネットワークを共有する . 


step4 


インターネットと ホー ムネットワーク 

インターネットは、「ブロードバンド」と呼ばれる高速通信接続サービスの普及に 
より、今までと違った楽しみ方が生まれつつあります。また、パソコンの普及率 
も高くなり、家庭内で複数のバソコンを所有することも珍しくなくなりました。 
複数のパソコンでネットワークを構築すれば、ひとつのインターネット回線やプ 
リンタを複数のパソコンで共有できるようになります。ここではインターネット 
とホームネツトワークの概要を説明します。 




00112 777823 
88888 888899 



















インタ ネツトに接続しよラ 


インターネツトでは、世界中のさまざまな情報を自由に見ることができます。 
また、あなたのパソコンから世界中に情報を発信することもできます。 


インターネットでできること 


インターネツトにはいろいろな使い方があります。ここではその一例を紹介します。 



ショッビングをする 

Web ページを持っている世界中のお店で、 
時間や距離を気にせず、いつでもどこで 
も、ショッピングが楽しめます。欲しい 
商品を探す、注文する、配達してもらう 
など、すべてのやり取りが、簡単にイン 
ターネツトを通じて行えます。 





電子メールをする 

インターネットにつながったコンピュー 
夕どうしで、電子メールのやりとりがで 
きます。 

お互いの電子メールアドレスを交換すれ 
ば、親しい友人や仕事仲間だけでなく、 
インターネット上で知り合った人にも、 
電子メールを送ることができます。 


// /1 \ \\ 


情報を発信する 

自分の Web ページを作って、世界中の人 
々に情報を発信することができます。イン 
ターネットを通じて自分の意見を知らせた 
り、同じ趣味を持つ仲間を集ったりするこ 
とができます。 


イン ター ネット 






新聞、テレビ、ラジオを見る 

世界中のマスコミやメディアが独自の 
Web ページを提供しています。ニュース 
番組や新聞記事に対する感想を一般から 
集めたり、番組や記事の内容を新聞や放 
送よりも詳しく、インターネット上で公 
開しています。 


インターネットサービスプロバイダ 
(プロバイダ） 

本機とインターネットとの接続を仲介し 
ます。インターネットを安全に利用する 
ための設定等を代行してくれます。 


インタ I ネツトとホ I 厶ネツトワ I ク 
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インターネツトに接続しよろ 


プロバイダまでの接続方法 


インターネットとの接続を仲介するインターネットサービスプロバイダへの接続方法はさまざまです。ここでは、 
アナログ電話回線以外の代表的な接続方法を紹介します。しヽずれの接続方法も接続サービス会社を通じて利用す 
るのが一般的です。 


ADSL 

通信速度：1 Mbps 〜 8 Mbps 
(アナログ電話回線の約18〜140倍速） 


ISDN 回線 

通信速度： 64 kbps 
(アナログ電話回線の約1 . 1倍速） 


一般のアナログ電話回線の広域帯を利用した、 
アップ ロー ドとダウン ロー ドの通信速度が非対 
称の接続サービスです。電話回線を利用できる 
ので、導入工事が比較的簡単です。 


日本全国の ほとんどの 場所に普及している接続 
サービスです。他の接続サービスにくらべて通 
信速度は劣りますが、デジタル回線を利用して 
いるので、安定したインターネット通信ができ 
ます。 


CATV 

通信速度： 256 kbps 〜 2 Mbps 
(アナログ電話回線の約 4.5 〜35倍速） 


光ファイバー 

通信速度： 4 Mbps 〜 100 Mbps 
(アナログ電話回線の約70〜1800倍速） 


ケーブルテレビのケーブル回線を利用した接続サ 
ービスです。接続サービス会社の選択の自由はあ 
りませんが、ケーブルテレビと同時に導入を申し 
込む場合などは、割安でサービスを受けられる場 
合もあります。 


最大1 00 Mbps という超高速の通信を可能にする 
接続サービスで、次世代のインターネット接続サ 
—ビスの中心と期待されています。ただし、サー 
ビスを開始している地域は限られています。 


インターネットに必要なもの 


インターネツトを始めるには、次のものが必要になります。 


通信機器 

アナログ電話回線や ISDN 回線など、インター 
ネットサービスプロバイダと物理的に接続す 
るものです。インターネットサービスプロバ 
イダへの接続方法により、必要なものは異な 
ります。 


〇プロバイダとの契約 


プロバイダとは、インターネットと本機を仲 
介する役目を果たしているインターネット接 
続サービス会社のことです。プロバイダはイ 
ンターネットを安全に利用するための設定等 
を代行してくれます。個人でインターネット 
を利用する場合は、契約する必要があります。 


ソフトウェア (Internet Explorer & Outlook Express ) 




ホームページを閲覧する Web ブラウザソフト 
「Internet Explorer 」 と、電子メールを送受信するメー 
ルソフ h[Outlook Express 」 は Windows XP に付属し 
ています。新たに準備する必要はありません。 
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STEP4 


••• [スタート]ボタン-[すべてのプログラム]-►[ア 
クセサリ]—[通信]4[新しい接続ウイザ ー ド]の 
順に選択します。 


【新ししヽ接続ウィザード】ダイアログが表示されます。 

.• [次へ]ボタンをクリックします。 

新しい接続ウィザードの開始 * 

こ©ウィザードでは〉欠®手助けをします： 

• インネットへの接続 

• 嘸埸で•のネ、> トワ-クなどのブライべ-トネトワークへの接続 
• ホ-ムネ 3 T トワや小規棋オフィスのネ9トワ-ク ( Dto トアツブ 





チェック 


本機左側面にある LAN / モデム兼用ポートと電 
話回線コンセントを、市販のモジュラーケープ 
ルで接続します。 


電話回線コンセントには、モジュラーケー 
ブル以外は挿入しないでください。 

本機に内蔵のモデムは、 V.90 の規格に対応 
しています。 V.90 は、アナログ電話回線で 
プロバイタからユーザー側への通信方向の 
み（データのダウンロード時など）、最高 
56000bps の通信速度を実現しよラといろ 
規格です。ユーザー側からプロバイダへの 
通信方向は最高 33600bps になります。な 
お、電話回線の状態が悪い場合、またはプ 
ロバイダが V.90 に対応していない場合は、 
56000 bps で接続できません。 


インターネットに接続する 


ここではアナログ電話回線を使ってインターネットに接続する方法を説明します。 
その他の接続方法で接続する場合は、各接続サービス会社にお問しヽ合わせください。 





インターネットに接続する方法として、オン 
ラインサインアップという方法があります。 

アドバイス オンラインアップは、インターネットサービ 
スプロバイダとの契約、およびインターネッ 
卜に接続するまでの設定が同時にできます。 
[スタート]ボタンから[本製品をご購入のお客 
様へ]を選択し、[選ぼう！インターネット]をク 
リックすると、オンラインサインアップがで 
きる各種インターネットサービスプロバイダ 
が表示されます。 
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インターネツトに接続しよろ 



STEP4 


ネットワ—ク接続の種類 

オプションを通んでください。 


|トネ，卜に接 g す5位) 

ントネ9卜に接続し、 Web をブラウズしたり電子メールを読んだりできま寸。 

〇囔埸のネ9トワーウへ接接す S ( Q > 

喵埸のネットワークにタイヤルア9ブや VPN を使用して格続し、自宅や別の場所から ft 事ができるよI 
う(こします。 • 

〇木ームネ9トワーウ ¥ H 、 規模オフィスの本9トワークトア9ブす S 迄） 參 

家庭や小規模オフィスの既存のネットワ'-ケ\接続し扨、新し0接続をセツトアツブします。 • 


C 詳 a 接 s をセ9トア？ブす 5( e ) 

シリアル、パ「 - - 


I <戻る® 


JL > wn >> j [ 


キゃンセル j 


/「インターネットに接続する」にチェックを入れ 
1 て、[次へ]ボタンをクリックします。 



イントネ'> 卜接続 

イントネットにどう接続しますか？ 


薄 


V ル朽プ安デム|使用 GtiS 瘙 f 5职 

、や通常の電話線、または統合デジ$ルサー If ス通信網 0SDN) 電話線を使用して接続しま 


〇ユーサー名とパスワード必要な広帯域接袋を使用して格袋す 5(U) 

これは高スピード接続で、 DSL またはケづルモデムを使用します 0 EP によっては、この種類の招* 
続を PPPoE として呼んで•います。 • 

〇常 C アウティブな広帯域接袋を使用して接转する(丑） 

これは高スピード接続で、ケーブルモデム、 DSL または LAN 掊続©いずれかを使用し级。この接 
続は常にアクティブで、サインインを必要としません。 . 


<戻る® 


J [ 次へ妙 > コ J しキゃンセル J 


V 利用している通信方式にあわせて任意でチエッ 
^クを入れて、[次へ]ボタンをクリックします。 

ここでは「ダイヤルアツプモデムを使用して接続す 
る」を選択します。 


新し〇接转ウィザード 

イン$—ネット招梡奄措併す5サービス®名前は何ですか？ 

隠 

次のボックスに EP の名前を入力してくださ 

• • 

• 

ISP 名⑧ 

__ •• 

丨 sotec 

^) # •• 

ここに入力された名前は作成してい5接続の名前になります。 

w • 

• 

• 

春 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 


1 く 戻 5® 

ill ;^®> ill キゃンセル1 

I_ 、 f _1 


プロバイダの名前を任意で入力して、[次へ]ボ 
タンをクリックします。 

ここでは例として「 sotecj と入力します。 


ISP 名はどのような名前でも構いませんが、 
複数のプロバイダを利用する場合などは、そ 
アドバ〇 れぞれを分かりやすく管理するために、プロ 
バイダ名を入力するのが一般的です。 
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% •プロバイダのアクセスボイントの電話番号を入 
:'力して、[次へ]ボタンをクリックします。 


••「ユーザー名 J にはプロバイダが提供するインタ 
••• ーネットアカウント名を、「バスワード」および 
「ノ \°スワードの確認入力」にはプロバイダが提供 
するバスワードを、それぞれ入力します。 


[次へ]ボタンをクリックします。 


新しい接耪〇ィザ ー F 



新しい接続ウィザードの完了 

次の格続の作成に必要な手颸は正常に完了しました。 

W 


• 既定の接続にする • 

• この接続はファイアウォールを使用しています • 

• このコンビュー如)すべてのユーザーと共有する • 

• すべての人に同じユーザー名とパスワードを使用する # 

• 

この接続は、[ネットワーク接続]フォルタ.に保存されます。 • 

• 

0讀禅様 A 吸板序_?の11 if ?® •• 

格続を作成してウィザ-ドを閉じ5には、院了]於リ滹してください。 

• 

• 


i \ 

1 く戻る®画 II 完了 ill キャンセル1 



sotec へ播蒺 [?]|^J 



パスワ-ド0: 


0次®ユーザーが接続するとき使用 tS ため[こ、このユーザー:^パスワード 

を保存する®: • 

〇こ ( D ュ-ザ-©碑） •• 

© このコンピュータを使う t ベて 0 D ユーザー(丑）-® 




[ タイ v ル迫 ）I [ キやンセル II ヲ□パチイ p — m ヘルプ砂 | 


[完了]ボタンをクリツクします。 

インターネットへ接続するためのダイアログが表示 
されます。 


[プロバティ]ボタンをクリックします。 

【インターネットプロトコル ( TCP / IP ) のプロパティ】 
ダイアログが表示されます。 



































































インターネツトに接続しよろ 


.. ボタンをクリックします。 

•• [0 K ] ボタンをクリックします。 



# ，•••プロバイダが指定するアドレスを入力します。 


• •••「次の DNS サーバーのアドレスを使う_1にチェ 
ックを入れます。 


sotec ブ□パテイ 


全股オ プショ ン Hz キユリティ ( ネットワ ^ ^ iiiPl ■ 
呼 U 出すタイヤルアツブサーバーの種類 ©: 


設定⑤ ] 


この接続 (; 

察 


は〉欠の項目を使用しま t 必 


インターネットプロトコル CTCP /1 P ) 


/ YJ V I ' /SJ - 


□ ^ Microsoft ネットワーク用ファイルとブリンタ共有 
\ Microsoft ネットワーク用クライアント 


I インストール (N ) … ] [アンインストール (U : 1 II プロパティ ® JI 


伝送制御プロト ] ル / インターネットプロト ] ル。相互接続されたさまざまな 
ネットワーク間の通信を提併する、既定のワイドエリアネットワークブ□卜 
コルで才。 


I OK ] I キやンセル ] 


•• [ネツトワーク]タブをクリツクします。 


. 「インターネットプロトコル( TCP / IP )」を選択 

し、[プロバテイ]ボタンをクリックします。 


全般 


• 

定を問い合わせてください0 


0 IP アドレスを自動!的に取得 t る ( Q ) 
〇次の IP アドレスを使う⑤： •• 

• •春 


1 olt © DNS サーバ HD アドレスを使う ( E > 

DNS サ-バ-砂 

代替 DNS サリト⑻： 

1 1 

• •• 



詳細設定^) ... 


] |_キ，ノも1 



全胺 ft ブション II セキュリティ I ネクトワ Tilings I 

呼 U 出すタイヤルアッ プサーバーの種類^_ 

[ppp ： Windows 95 / 98 /NT 4 / 2000 . Internet 


幸 


I 設定迄） I 


この接続は ) 欠の項目を使用します(公 


BS QoS パケットスケジューラ 

參 

□ 遵 Microsoft ネットワ-ク用ファイルとブリンタ共有 

• 

□ 肩 ! Microsoft ネットワーク用クライアント 

• 

• 


I インストール ( 以 )... 
説明 


I アンインスト - ル (JJ) 


… ヲ喊趿 … 


コルで言。 • 


I 厂 qk 1 ] キゃンセル1 


インターネットプ□トコル acp / ip ) 


sotecOI ブ□パティ 


インターネ9トブロトコル （ TGP / IP )® ブロパティ 


インタ I ネットとホ I 厶ネットワ I ク 


85 











































































































[ダイヤル]ボタンをクリックします。 


正しく接続できると、ホームぺージが表不されます。 

•* 蠓ベ.: ， © 、ふ 1.‘ fao , 夕 

一 .-™ 


i 

SOTEC S5= 

ニメ…， 

.軸 

一 •■•••yn わ， 





































A Q ネットワークの設定は使用状況によって異なり 
ます。専門書籍を参照するか、 Windows ネッ 
アドバイス トワークシステムの技術者にご相談ください。 


現在よく使われているのは1 0 BASE - T および 
1〇〇 BASE - TX と呼ばれる規格のものです。 
ネットワークケーブルには、ストレートケーブルと 
クロスケーブルの2種類がありますが、通常はスト 
レートケーブルを使用します。 


複数のパソコンをネットワークに接続するための中 
継器です。 10 BASE - T だけでなく、 10 BASE - T と 
1〇〇 BASE - TX を混在させて使用できるデュアルスピ 
ードハブもあります。 


複数のパソコンでインターネットを同時接続するた 
めの中継器です。ブロードバンド対応のインターネ 
ット回線をホー厶ネットワークで共有する場合に必 
要です。ブロードバンドルータにはハブも内蔵され 
ていますので、ブロードバンドルータを導入した場 
合は、ハブは不要になります。 



複数のパソコンをネットワークで接続すると、それ 
それのパソコンの使い勝手が大きく向上します。1 
つのインターネット回線やプリンタをすべてのパソ 
コンで使用することができ、さらにはパソコン同士 
でデータをやり取りすることもできます。 




STEP4 


ホームネツトワーク構築のメリツ 



構築に必要なもの 


ネットワークを構築するには、次のものが必要です。 

_イーサネットケーブル 





ク 


ホームネツトワークを構祭しよ d 


家にパソコンが複数ある場合、ホームネットワークの構築をおすすめします。 
パソコンのハードディスク上にあるデータや、プリンタをすべてのパソコンで共 
有することが可能になります。 
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ットワークを構築する 


ネツトワークを構築するための手順を説明します。ネツトワークの構築方法は多くの種類がありますが、ここで 
は次の図のように、2台のパソコンをブロー ドバンドルータで構築することを想定して説明します。 



STEP4 


ン 

夕 

I 

ネ 

ヅ 

卜 

と 

ホ 

I 

厶 

ネ 


V 

V 

ク 

I 

ク 



〇ネットワークを設定する 

ネツトワークを構築するために、パソコン上で行う設定を説明します。 



アドバイス 


ネットワークの設定は使用状況によって異なり 
ます。専門書籍を参照するか、 Windows ネッ 
トワークシステムの技術者にご相談ください。 



[スタート]ボタン-►[すべてのプログラム]-►[ア 
クセサリ]—[通信]—[ネットワークセットアッ 
プウイザード]の順に選択します。 

【ネットワークセットアップウイザード】ダイアログ 
が表示されます。 

.. [次へ]ボタンをクリックします。 
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ホ _ 厶ネツトヮ _ クを構築しよ *5 


続ける前に、屘 mEaiMEiSEBS# 照して优さい。 

次®ステ、 j ブ奄完了してください： 

:锶:獅詻總繩獅まし春?。 

D 欠ぺ]初 1 »ク寸ると、ウイザードによ〇ネ补ワ-ク上の共有イン$-ネット掊続が検索されま寸。 


I <戻碰 (][) 欠へ ( N )> )圓1キゃンセル 


/表示内容を確認したあと、[次へ]ボタンをクリ 
^ツクします。 



，•ノネットワークの形態にふさわしいものを選択し 
••て、[次へ]ボタンをクリックします。 

ここでは「その他」を選択します。 



〇 ィ認安直 接接続して__，纖、。 


〇インターネットに接続していないネットワークに属している <P 
例を裹沄する。 

( 

±-L ^ 卜り一わまた tt 小規樺才つィ又；?、、 v 卜り一勹出格成 f rn いての註細在#昭1，まも * 


，•「直接またはネットワークハブを経由してイン 
ターネットに接続している J を選択して、[次へ] 
ボタンをクリックします。 




1 く戻る® ■ II次へ妙> |_ 

1キゃンセル1 




イントネット接続を逞択してくださ0。 


•インターネットの接続に使用する通信機器を選 
•::択して[次へ]ボタンをクリックします。 


次の一覧からインターネット格続を逞択してぼさい。 


ふ1394格続 1394 Net アダプタ 

^口—カル Iリア招続 3Com 30920 Integrated Fast Ethernet Controller CBC905C-TX Compatible) 




イソ今一末、 v 卜掊 fit 奋決定寸る方法に 註細 》 表示寸^ 


I <戻 5( g ) |][ ) 欠へ ( N 〉> ]|3ゃンセル 




























































f * 用してぃ5=1>ビュ4には?_擁_ます》 

この]ンビユー5(こは袪数の招続があります。このウイザードでこれらの接続をブリッジして、 S かの]ンピ1ータと通信す 
ることができます。 

こ①〇イザードで•ネットワ-クの接続を知る必要がありま寸〇 • 

® 適切なネ、外ヮ-姆徬 t 決定私(推奨〉蚁 •* 

〇ネットワークへの招続を遥折す 5( L ) • 


ネットり—!7ブリッジ( こ)いての註細を参照する。 


I く戻|][ ) 欠へ ( N )> ] lf キやンセル 


4適切なネットワーク接続を決定する(推奨) J に 
チェックが入つていることを確認して、[次へ] 
ボタンをクリックします。 



% •「コンピュータの説明 J と「コンピュータ名 J に任 
• ••ぐ 意で名前を入力して、[次へ]ボタンをクリック 
• V します0 



，•「ワーク グループ名 J を入力して、[次へ]ボタン 
をクリックします。 


ネットワ-ク設定を通用する準備ができました... 


次の設定を通用します。こ®&理が完了す5には数分かかる可能性があり、中断することはで•きません。 


イントネ，卜招続設 S 

別のデゾ W スまたはコンピ1-■由して接続しています。 

肩 

• 

• 

秘ヮ 

コンピュータの説明： 

ヮ-娜-ブ名： 

sotec computer 
SOTECOOI 

SOTEC 

• 

• 

• 

• 

• 


これらの設定を適用寸るには、はぺ]初リックしてく技〇〇 


I <戻|)[ ) WN )> )| i キゃンセル I 


•ネットワークの接続設定を確認して、[次へ]ボ 
タンをクリックします。 

[次へ]ボタンをクリックしたあと、ネットワークの 
構築が始まります。 























































ホ _ 厶ネツトヮ _ クを構築しよ *5 


STEP4 


システム設定©変更 


•[はい]ホタンをクリックします。 


新しい設定を有効[こするには、コンピュ-饨每嗦 I * 爽があります。 
今す◊再起動]しま t か^ .. 


[( ' は0(夕） . っ| いいえ妙 ] 


これでネツトワークの設定は終了です 


■ 

籲 

ij ^ 

^ —クセットアツブディスクを使うことがで.きます。 • 參 


次のオプションから逞折してくださ U 


®Pt、 ットワ— to トアップディス城作成 
OB {にあ5ネ'外ワ H? セ、)トアづディスクを使う (U) 

〇 Windows XP CD を使う© 

〇ウイザードを完了し、ほかのコンビ:で•ウイザードを実行 t る必要はない u> 


I <戻る® 


I キゃンセル 


，•任意でオプションを選択し、[次へ]ボタンをク 
リックします。 

ここでは「ウイザードを完了し、ほかのコンピュータ 
でウイザードを実行する必要はない」を選択します。 

ネットワークを構成する他のパソコンでネットワー 
クのセットアップを行う場合は、「ネットワークセッ 
トアツプデイスクを作成する」を選択してください。 



• [完了]ボタンをクリックします。 

再起動を要求するダイアログが表示されます。 



インタ I ネットとホ I 厶ネットワ I ク 
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ネットワークを確認する 


ネツトワークが正しく構築されていることを確認しましよう。 




•[スタート]ボタンから[マイコンピュータ]を選 
択します。 



••[マイネツトワーク]を選択します0 



マイネットワーク上にネットワーク上に接続さ 
れたバソコンのアイコンが表示されていれば、 
ネットワークの構築は成功です。 
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ホ _ 厶ネツトヮ _ クを構築しよ *5 



ネットワークで接続されたパソコン同士では、1つのパソコンに接続されているプリンタや CD - ROM ドライブを 
共有できます。ここでは CD - ROM ドライブを共有させる設定の方法を説明します。 



mu® 似ク 

|i :！ ■!] ■巧 M ： 通》^» 




0 1 


Ztorfj- 如!！罾¢11 て 41*3W* 
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ルイ: 
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1 W^2> • 

: LW 允ぅ矽- 


f »■ 

) 

物出し 


シ s -卜加 MMW5© 



•マイコンピュータ上にある、 CD - ROM ドライ 
ブのアイコンを右クリックし、表示されるメニ 
ューから[共有とセキュリティ]を選択します。 

[ CD ドライブのプロパティ】ダイアログが表示され 
ます。 



D ドライブ （ E :) のブ□パティ 


ドライブ （ D :> のブ□パティ 


ットワークを共有する 


インタ I ネットとホ I 厶ネットワ I ク 
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/ CD - ROM ドライブのアイコンに手のイラストがつい 
• # ていれば、共有設定は完了です。 
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インタ I ネツトとホ I 厶ネツトワ I ク 


94 



















f STEP 5 


困ったときには 

STEP 5 では本製品をより快適に使っていただくために、トラブルの解決方法と、 
トラブルを予防する方法について説明しています。本製品を長くお使いいただく 
ために、ぜひご活用ください。 


1故障かなと思ったら . 96 

ハ。ソコンの電源を入れたときに . 96 

パソコンを使っていたら . 98 

CD - R 〇 M を使っていたら . 101 

周辺機器を使おうとしたら . 102 

2デバイスマネージャの設定 . 104 

デバイスドライバの表示 . 104 

ドライバの更新 . 106 

リソースの競合について . 107 

3ハードディスクのトラブル予防 . 108 

不要なファイルを削除する . 108 

処理速度を速くする . 109 

バックアップをとる . 110 

ハードディスクのエラーをチェックする…112 

4システムの復元 . 114 


く 




















STEP5 


-本機の電源は入っていますか？ 

本機の電源 LED が点灯しているか確認し、消え 
ている場合は、本機の電源を入れてくださしヽ。 
(隊19ページ） 

-ディスプレイを見やすい角度に調整してく 
ださい。 

液晶ディスプレイは、周囲の温度などの影響に 
よって表示が変わる特性があります。ムラがあ 
るのは故障ではありません。 

-表示モードの設定が外部ディスプレイにな 
っていて、外部ディスプレイの電源が OFF 
になっていませんか？ 

本機の電源を〇 N し直してから再度、外部ディ 
スプレイの電源スイツチを〇 N にしてくださし、。 
または、@ + @で表示モードを液晶デイスプ 
レイに戻してみてください。 


Windows XP が起動しない 


- AC アダプタは正しく接続されていますか？ 

AC アダブタのブラグが本機と正しく接続され 
ているか、 AC アダプタの電源プラグが電源コ 
ンセントに正しく接続されているかを確認して 
ください。2〇ページ） 

-バッテリは十分に充電されていますか？ 

AC アダプタを接続して、ハ'ッテリを充電して 
からご使用ください。2〇ページ） 

- AC アダプタが故障していることがあります。 

他の電気製品を本機が接続されている電源コン 
セントに接続して、他の電気製品が動くかどう 
か確認してください。他の電気製品が正常に動 
くようであれば、 AC アダプタが故障している 
可能性があります。 SOTEC テクニカルサボー 
トセンタへお問い合せください。 

-本機が故障していることがあります。 

S 〇 TEC テクニカルサポートセンタへお問合せ 
ください。 


-フロッピーディスクがドライブにセットさ 
れたままになつていませんか？ 

フロッピーディスクを取り出して、何かキーを 
押してください。 


電源スイツチを入れても動かない 画面に何も表示されない 



本機をご使用中に何らかのトラフルが生じた場合、ここで説明する対処方法に従つ 
て処置してください。 


SOTEC テクニカル サボー ト サービスの ご案内) 


たら 


故障かなと思 


困つたときには 
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故障かなと思ったら 


周辺機器を取り付けたら 
Windows XP が起動しない 


-周辺機器のデバイスドライバが原因で 
Windows XP が起動できなくなった可能性 
があります。 

「セーフモード」で Windows XP を起動して、卜 
ラブルの原因と思われるデバイスドライバを無 
効にしてください。この方法で Windows XP が 
正常に起動した場合、正しいデバイスドライバ 
をインストールするか、デバイスドライバ自体 
を削除する必要があります。 

[セーフモード]でデバイスを無効にするには、 
次の操作に従って設定してください。 


① 本機の電源を ON にし、メモリチェックが終 
了したら®キーを押し続けます。 

② [Windows 拡張オプシヨンメニュー ] が表示さ 
れるので、[セーフモード]をキーボードで選 
択します。 

③ [オペレーテイングシステムの選択]で 
[Microsoft Windows XP ] を選択します。 

④ ユーザー 名を選択すると、 セーフモードで 
Windows XP が起動します。 

⑤ 【デバイスマネージャ】ダイアログを表示させ、 
追加した周辺機器の【プロパテイ】ダイアログ 
で[全般]タブをクリックします。 

( D ^ 104ページ） 

⑥ [すべてのハードウェアプロファイルを使用す 
る]のチェックを外し、[〇 K ] ボタンをクリツ 
クします。 
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Windows XP を再起動すると、通常のモードで 
Windows XP が起動します。 

この方法でも Windows XP が起動しない場合、 
本機の電源を OFF にしてから、新しく取り付け 
た周辺機器を外してください。 
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表示される日付や時刻が正しくない 


STEP5 


困 

つ 

た 

と 

ぎ 

に 

は 


日付や時刻設定をしていないか、間違った 
設定になっていませんか？ 

Windows のタスクバーの時刻をダブルクリック 
して「日付と時刻のプロパティ」を起動します。 
【日付と時刻のプロパティ】ダイアログで正しい 
日付や時刻を設定してください。 


音量 



-スピーカの音量は小さくなつていませんか？ 

スピーカの音量を調整してください。 

(隊43ページ） 


フロッピーディスクの内容が読み書き 
できない 

-フロッピーディスクが正しくセットされて 
いるか確認してください。 

フロッピーディスクを正しくセットして、もう 
一度やり直してください。35ページ） 

-フロッピーディスクをフオーマットしてい 
ますか？ 

フロッピーディスクをフオーマットしてからご 
使用ください。 

-フロッピーディスクの内容が壊れていませ 
んか？ 

壊れた内容は元に戻りません。バックアップを 
取ってある場合は、それを使用してくださし、。 
大切なデータはノマックアツプを取るように心が 
けてください。 


現在のタイム 、卜つ. 東京（標準 B 寺) 



日付と呤刻 1タイムリ-ン II イントネ，卜畤刻1 


OK ] I キャンセル 


適用(丑) 


■ スタンバイに入った可能性があります。 

本機の電源ボタンを押し、ユーザー名を選択し 
てください。 

(隊50ページ） 

-休止状態になった可能性があります。 

電源ボタンを押してください。48ページ) 


バソコンを使つていたら 


いきなり画面が消えた 

■ AC アダプタのプラグが本機から外れてい 
ませんか？ 

AC アダプタのプラグを本機に差し込みなおし 
てください。2〇ページ） 


音が出ない 

-スピーカの 音量が 「ミュー ト」になっていま 
せんか？ 

ボリュー 厶 コン ト ロールで「ミュー ト」のチ エツ 
クを外してください。43ページ） 


日付と時刻のブロパティ 



I 


u E2229 

r 418 
12 2 

3 3 0 7 
、12 2 

,121926 

-■185 

「112 

リ 101 724 

」 9162330 
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故障かなと思ったら 


-フロッピーディスクドライブが故障してい 
ませんか？ 

別のフロッピーディスクをセットしても読み書 
きできないときは、フロッピーディスクドライ 
ブが故障しています。 S 〇 TEC テクニカルサボー 
トセンタへお問い合わせください。 

-フロッピーディスクが書き込み禁止状態に 
なつていませんか？ 

ライトプロテクトノッチを書き込み可能な状態 
にしてください。（@34ページ） 

- 1.2 MB フオーマットのフロッピーディス 
クを使用していませんか？ 

本機のフロッピーディスクドライブでは1 .2 MB 
フオーマットのフロッピーディスクは使用でき 
ません。 

-フロッピーディスクの空き容量は十分で 
すか？ 

不要なファイルを削除するか、新しいフロッピ 
ーディスクを使用してください。 


取り付けたマウスが動作しない 


押したキーと違う文字が表示される 

■Caps Lock 、 ひらがな/カタカナキーなど 
が間違って押されていませんか？ 

目的の文字がタイプされるように 、 Caps Lock 、 
ひらがな/カタカナキーを押してくださし、。 
(隊33ページ） 

-キーボードのドライバは適正なものですか？ 

キーボードのドライバがお使いのキーボードに 
対応したものではない可能性があります。キー 
ボードのドライバを更新してください。 
「ドライバの更新」106ページ） 


印刷できない 
印刷がおかしい 

-プリンタの電源は入っていますか？ 

プリンタの電源を入れてください。 

-使用したいプリンタが「通常使うプリンタ」 
に設定されていますか？ 

次の手順で設定を変更してください。 


-接続ケーブルが外れていませんか？ 

接続ケーブルを正しく接続してください。そ 
れでも動かない場合は、本機を再起動してく 
だ己し、。 

-本機の電源を ON にした後にマウスを接続 
していませんか？ 


マウスを接続後、再起動してくださし、。 


① [スタート]ボタンから[プリンタと FAX ] を選 
択します。 

② 【プリンタと FAX 】 ウインドウが開きますので、 
使用したいプリンタのアイコンを右クリック 
し、「通常使うプリンタに設定」を選択します。 

閎く ( q ) 


通常使うプリンタ(こ設定(£〉 


印刷設定 (£>-. 

一 B 制亭止ぬ） 

共有眼 

ブリンタをオフラインで使用する⑬ 

ショートカツトの作成⑤ 

則除必 
名前の変更 ( M ) 

ブロパティ ( E > 
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■プリンタケーブルが外れていたり、接触不 
良を起こしていませんか？ 

本体とプリンタが、プリンタケーブルで確実に 
接続されているか、ご確認ください。 
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-プリンタの用紙 ■ トナー ■ インクが切れて 
いませんか？ 

プリンタに付属の取扱説明書に従って、用紙- 
トナー ■ インクを補充してください。 

-プリンタが印刷可能な状態になっていま 
すか？ 

プリンタの状態が「印刷可」や「オンライン」の表 
示をしているかご確認ください。また、プリン 
夕に付属の取扱説明書を参考に設定をご確認く 
ださい。 

-プリンタのテスト印字はできますか？ 

プリンタには一般的にテスト印字機能がありま 
す。この機能を使ってテスト印字してくださし、。 
テスト印字についてはプリンタに付属の取扱説 
明書を参照してください。テスト印字ができな 
いときは、プリンタの故障が考えられます。プ 
リンタの製造元にご相談ください。 

-プリンタケープ)レの種類は適切ですか？ 

プリンタによっては、製造元の指定したケープ 
ルを使わないと印刷がうまくいかない場合があ 
ります。プリンタに付属の取扱説明書で、使用 
するケーブルをご確認ください。 

-プリンタの設定は正しいですか？ 

プリンタに付属の取扱説明書を参考に、設定が 
正しいかご確認ください。 

-プリンタドライバは正しくインストールさ 
れていますか？ 

新しくプリンタを接続したときは、プリンタド 
ライバのインストールが必要です。 

「ドライバの更新」(隊106ページ)などを使い、 
インストールしてください。なお、なるべく最 
新のデバイスドライバを使用することをお勧め 
します。最新のデバイスドライバは周辺機器メ 
一力のホームページから入手できます。 

-プリンタドライバの設定を確認してください 

プリンタドライバの設定によっては正しく印刷さ 
れないことがあります。プリンタの設定に関して 
はプリンタに付属の取扱説明書を参考にするか、 
プリンタのメーカにお問い合わせください。 


-印刷とは関係のないウインドウが開く 

プリンタが「通常使ラプリンタに設定」に設定さ 
れているか、次の手順でご確認ください。 

① [スタート]ボタンから[プリンタと FAX ] を選 
択します。 

② 【プリンタと FAX 】 ウインドウが開きますので、 
使用したいプリンタのアイコンを右クリック 
し、[通常使ラプリンタに設定]を選択します。 

Ra<(0) , 


通常使うプリンタに設定 (£) 


印刷誇定(£〉... 

一時停止迫） 

共有眼 

ブリンタをオフラインで•使用する ( U ) 
ショートカツトの作成⑤ 

mm 

名前の変更 ( m > 

ブ□パティ⑻ 




困つたときには 
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故障かなと思ったら 


CD - ROM を使つていたら 


CD - ROM ドライブのディスクトレイ 
が出し入れできない 


-本機の電源は入っていますか？ 

本機の電源を入れ、 CD イジェクトボタンを押 
してください。電源が切れている状態では出し 
入れできません。 

電源が入っているのにディスクトレイが出てこ 
ない場合は、 CD - ROM ドライブにある強制排出 
穴に細いピンを差し込んで、ディスクトレイを 
強制排出させます。 



CD - ROM は次の方法でも取り出せます 


ァドバ不ズ [スタート]—[マイコンピュータ]をクリック— 
CD ドライブのアイコンを右クリック—[取り 
出し]をクリック。 


閎く切 

I クスブ□ーラ⑻ 
検索 (£>■•• 


共有とセキュリティ眼 

これらのファイルを CD へ喾き込む① 


コビー ◎ 


シヨートカットの作成迄〉 


プロパティ© 


-動作中に何らかの振動を本機に与えません 
でしたか？ 

再生中/読み込み中に振動を与えると、データの 
読み込みミスが起こります。本機に振動を与え 
ないでください。 


再生中の動画がとぎれる 
再生がぎこちない 

-他のアプリケーションと同時に実行してい 
ませんか？ 

他のアプリケーションを終了させてくださし、。 
動画データなどの再生には、本機の処理能力が 
多く必要です。このため、複数のアプリケーシ 
ョンを同時に使用すると、動画データの処理が 
追いつかなくなり、画像がとぎれたり、動きが 
ぎこちなくなります。 

-画面設定は適切ですか？ 

画面の設定によっては再生に必要な処理能力が 
多く必要になります。解像度を下げるなどの確 
認をしてください。（たとえば、32ビットカラ 
一から16ビットカラーへ変更する、再生ウイ 
ンドウを小さくする、など） 

(隊46ページ） 


音楽 CD が音飛びする 

CD - ROM ディスクのデータを読み出 

せない 

- CD - ROM ディスクは正しくセツトされてい 
ますか？ 

CD - ROM ディスクの表裏を確認して、本機のデ 
ィスクトレイの中心に正しくセツトしてくださ 
し、。 CD - ROM ディスクは絵やタイトル文字が書 
かれている面を上にしてセツトします。 

(隊37ページ） 

- CD - ROM ディスクに汚れや傷はありませ 
んか？ 

CD - R 〇 M ディスクが汚れている場合、乾いた柔 
らかい布で内側から外側に向かって拭いてくだ 
さい。 CD - R 〇 M ディスクに傷がある場合、デー 
夕を正常に読み出せません。 


■再生中に、ウインドウの大きさや位置を変 
えませんでしたか？ 

動画を再生中にウインドウの大きさや位置を変 
えると、音飛びや画像の乱れの原因になります。 
ウインドウの大きさや位置を変えるときは、い 
つたん動画の再生を停止または一時停止にして 
実行してください。 


動画の再生中に画面が消えてしまろ 

-省電力機能が働いている可能性があります。 

動画を再生中、省電力機能が働くと再生画面が 
消えてしまいます。動画を再生するときは、省 
電力機能を無効にしておいてください。 

(隊48ページ） 
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周辺機器を使おラとしたら 


周辺機器を接続しても、自動的に 
設定が始まらない 

■周辺機器によっては、自動的に設定が始ま 
らないものがあります。 

次の手順で周辺機器を認識さてください。 

① [スタート]ボタンから[コントロールパネル] 
を選択します。 

② [プリンタとその他のハードウェア]アイコン 
をクリックします。 

③ 画面左の[ハードウェアの追加]アイコンをク 
リックし、新しいハードウェアの追加ウイザ 
ードを起動させます。 

以降の操作は、画面に表示される指示、および 
周辺機器に付属の取扱説明書をご参照ください。 

これでも周辺機器を認識しない場合、ケーブルの 
接続や ID 番号などの設定を再確認してください。 


デバイスドライバをインストール 
しようとしても、「デバイスドライバ 
が見つかりません』と表示される 

-周辺機器とデバイスドライノが合ってない 
か、デフ K イスドライバが壊れています。 

デバイスドライバを更新してください。 
「ドライバの更新」106ページ） 


電源をつけるたびに、同じプリンタ 
ドライバをインストールするよう 
メッセージが表示される 

-最初にプリンタドライバをインストーノレし 
たとき、正しくインス!ルされなかった 
可能性があります。 

一度プリンタドライバを削除し、再インス!^一 
J レしてください。 


① [スタート]ボタンから[プリンタと FAX ] を選 
択し、【プリンタと FAX 】 ウインドウ内のプリ 
ンタのアイコンを全て削除します。 

② [プリンタの追加インストール]アイコンをク 
リックして、再度、プリンタドライバをイン 
ストールします。 


周辺機器が動かない 

-本機の電源を入れた後に、周辺機器の電源 
を入れませんでしたか？ 

周辺機器の電源を入れた状態で、本機を再起動 
してください。 USB 対応機器以外の外付けの周 
辺機器は、本機よりも先に周辺機器の電源を入 
れる必要があります。 

■取り付けた周辺機器は、本機に対応してい 
るものですか？ 

取り付けた周辺機器が本機で使えるものかど 
ラか、周辺機器に付属の取扱説明書をよく読 
むか、周辺機器メーカに問い合わせて確認し 
てください。 

-ケーフリレは正しく接続されていますか？ 

周辺機器と本機がケーブルで確実に接続されて 
いるか、そのケーブルが周辺機器に対応してい 
るか、コネクタの位置は正常かを確認してくだ 
さい。 

-本体内部のケーブル類は確実に接続されて 
いますか？ 

内蔵型の周辺機器を取り付ける際、本機内部の 
ケーブルがコネクタから外れている場合があり 
ます。本機内部のケーブルに異常がないか確認 
してください。 

-デバイスドライバは正常に組み込まれまし 
たか？ 

周辺機器によっては、周辺機器を取り付けた後、 
本機にデバイスドライバやソフトウェアを組み 
込む(インス!-ールする)必要があります。周辺 
機器に付属の取扱説明書をよくお読みになり、 
デバイスドライバを組み込んでください。 


困つたときには 
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故障かなと思ったら 


■周辺機器を、一度に複数取り付けませんで 
したか？ 

周辺機器を1つずつ外して、動作確認をしてく 
ださい。 

-他の機器と競合していませんか？ 

SCSI 機器の場合、他の周辺機器と ID 番号が重 
なっていると認識できません。他の周辺機器と 
ID 番号が重複していないか確認してくださし、。 
また、その他にドライブ番号やリソース番号が 
重複していることも考えられます。ドライブ番 
号の変更や、リソースの割り付けを見直してく 
ださい。107ページ） 


USB 機器のコネクタを差し込んだが 
認讖されない 


- SCSI ケーブルは適切なものですか？ 

SCSI ケーブルは取り付ける SCSI 機器のコネク 
夕の形状により、使用するケーブルが異なりま 
す。機器のコネクタの形をよく確認し、対応し 
たものを使用してください。機器によっては変 
換ァダブタが必要な場合もあります。 

■ 終端設定(ターミネータ)は正しいですか？ 

終端の SCSI 機器に、終端設定が行われている 
かご確認ください。 

- SCSI カードは正常に認識されていますか？ 

SCSI 力ードが正常に組み込まれていない場合、 
SCSI 周辺機器は認識されません。 SCSI 力ード 
の確認はデバイスマネージャで確認してくださ 
し、。組み込みが正しくできていない場合 、 SCSI 
コントローラの項目に警告が表示されます。 


■ USB コネクタを一 度抜き、すぐに差し込み 
なおしませんでしたか？ 

USB コネクタの抜き差しは、3秒以上の間隔を 
あけてください。 USB 機器が何も反応しなくな 
ってしまった場合は 、 Windows XP を再起動さ 
せ、再度 USB 機器を接続してください。 

(隊7◦ページ） 


SCSI 機器がうまく動かない 

-ケーブルは各 SCSI 機器に確実に接続され 
ていますか？ 


ケーブルが本機 ( SCSI カード）と SCSI 機器に確 
実に接続されているかご確認ください。 

-ケーブルの品質は大丈夫ですか？ 

ケーブルが断線していないかテスターなどでご 
確認ください。また、 SCSI では高速データ転送 
を行うため、ハイインピーダンスケーブルをお 
勧めします。 


- ID 番号の設定は正しくできていますか？ 


同じ ID 番号を複数の機器で設定していると、各 
機器を認識できません。各機器の ID 番号が重複 
していないかご確認ください。また、 ID 番号は 
〇〜6の範囲で設定してください。 

-電源を入れる順番は正しいですか？ 

起動時、本機より先に外部周辺機器の電源を入 
れないと、外部機器は認識されません。電源入 
れる順番を間違えた場合、一度本体の電源を切 
つてから再起動をしてください。また、デバイ 
スマネージャで SCSI コントローラを選択し、 
更新を選択すると認識される場合もあります。 



アドバイス 


使用できる SCSI ケーフソレについて 

使用できる SCSI ケーブルについては、各 
SCSI 機器に付属の取扱説明書を参照するか、 
メーカにお問しヽ合わせください。 



STEP5 
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-ケーブル長は制限範囲内ですか？ 

SCSI -2 使用時、 SCSI ケーブルの総延長は 3 m 
以内という制限があります。なるべく短いケー 
ブルを使用し、 3 m を超えない範囲にしてくだ 
さし、0 
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ハードアの追加ウィザード- 

3& ドウ I アの追加ウイザードを使うと、八ードウ I アのインストールができま 


宠§:ド 


八ードウ I アの适加ウイザ—ド ( H ) 


デパイスマネージゃ 

^lr デバイスマネージャは、コンピュータにインストールされている t ベてのハード 
^ OiT 7 } S イスを表示します。デパイスマネージャを使って、各デノ S イスのブ 

ロパティを変更できます。 

[ ドライパの署名迄) If デパイスマネーブネぬ ）II 


ハードウ：[アブロフ7イル 

命 織®イル嫩、別のハ，洲腿設定し、格納 


ハードウ： t アブロファイル (£) 





4 


周辺機器がおかしいときや、手動で周辺機器を設定するときは、デバイスマネー 
ジャを使用します。ここではデバイスマネージャの基本的な使い方をはじめとし 
た、周辺機器を取り付けるための予備知識を説明します。 


デバイスマネージャの設定 
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デバイスマネージャの設定 



• [ USB(Universal Serial Bus ) コント□ーラ] 
の+の部分をクリックし、0に変更させます。 

令のマークに x 印が入っていないか確認します。 
x 印が入ってなければ有効です。 




• USB に X 印が入つているときは、 X 印がついて 
いる USB ポートを右クリックし、表示される 
プルダウンメニューから「有効』を選択します。 

x 印がなくなり、 USB 機器が使用できるようになり 
ます。 


ぬ 手順3で x 印が入っていないときは、この手 
順は必要ありません。 



STEP5 
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ドライ^^の更新 


周辺機器のドライバが自動的にインス I -ールされないときは、以下の手順でデバイスドライバをインス I -ールし 
てください。 

H 設定したい周辺機器のテフ\イスドライを表示 

します。 

「デバイスドライバの表示」104ページ） 



•設定したい周辺機器をダフソレクリックします。 

設定したい周辺機器のプロパティが表示されます。 


，[ドライバ]タブを選択し、[ドライバの更新]ボ 
タンをクリックします。 

【ハードウエアの更新ウイザード】ダイアログが表示 
されます。 


ウイザードの指示に従い、 
トールします。 


ドライバをインス 


困つたときには 
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デバイスマネージャの設定 




ソースの 競合について 


リソースとは、本機と周辺機器が円滑に情報をやりとりするために必要な設定項目です。これらリソースの総数 
は限られており、周辺機器を増設する際には、残りの番号にそれらを割り当てる必要があります。 

リソースは通常、 Windows が自動的に管理をするので自分で設定を管理する必要はありませんが、まれに同じリ 
ソース番号を複数の周辺機器に割り当ててしまうことがあります。この状態を「リソースの競合」といい、競合し 
た状態では周辺機器は正常に作動しません。 


パイスマネージャ 


ファイル (£) 楝作⑻表示邸ヘルブ ( U ) 


B 回® 


m ^ m 


+ ノ 

S € 

EI 


DVD / CD - ROM ドライブ 

IDE ATA/ATAPI コントローラ 

PCMCIA アダプタ 

SCSI と RAID コントローラ 

USB (Universal Serial Bus ) コント in '- ラ 

IntelW 82371 AB/EB PCI to USB Universal Host Controller 
务 USB ル-トハブ 
キーポード 
コンピュータ 

サウンド、ビデオ、およ U ゲームコント□う 
システムデパイス 
ディスクドライブ 


リソースの確認 

増設した周辺機器にリソースの競合が起こっている 
かどうかは、[デバイスマネージャ]で調べることが 
できます。 

デバイスマネージャを表示したときに警告マークが 
付いていたら、その機器の [プロ パテイ]を表示させ 
ます。[デノ \'イスの状態]欄に「競合」を意味するメッ 
セージが表示されているときは、リソースの競合が 
発生しています。 


リソースの変更 

リソースが競合している場合、リソースの割り当て 
の変更が必要です。 

デバイスマネージヤでリソース番号の空きを調べ、 
その番号を割り当てるか、当面使わない機器を一時 
的に「使用しない」に設定することで、その機器が使 
用していたリソースを解放し、新たに増設した周辺 
機器に割り当てることができます。リソースの割り 
当ての変更や、リソースの解放は、デバイスマネー 
ジヤで設定します。 




チェック 


リソースの競合を避けるために、ある機器のリソースを解放すると、その機器は使用できなくなります。再び 
その機器を使用する場合、リソースの再設定が必要です。 

機器によってはリソースの割り当て方に、制限がある場合があります。詳しくは、その機器に付属の取扱説明書 
をご参照ください。 


困つたときには 
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STEPS 



【デイスククリ 
ます。 


ンアツフ】ダイアログが表示され 


デイスククリ-ンアツブ詳細オブション 


一『グトンァップを実行すると（咖空き領綱駡_し 
|1騙さるファイル (£> 


Bi Temporary Internet Files ••籲春* 

. . 

3— 8 尋ファイル 


0 
□ 

□ 

厂| — WebCIient/Publisher の一時ファイル _ 


•5t1 ^9 { 

6.154 KB 
0 KB 
32 KB 


るディスク領域の合計： 531 KB 

説明 

特定のページを表示したときにインターネットから自動!的にタウン□ー ドされる、 
ActiveX コント□ールや Java アブレツトで.す。これらは、ハードディスク© 
[Downloaded Program Files] フォルタに一 B 寺的(こ保存されます。 


_削除するファイルにチェックを入れ、 [ OK ] ボタ 

: ンをクリックします。 


Windows XP を使っていると、ソフトウェアで一時的に使用したファイルや、ごみ箱に捨てたファイルなどがた 
まります。これらは不要なファイルで、多くたまるとハードディスクの容量が少なくなり、ハードディスクの処 
理速度が遅くなります。不要なファイルは「ディスククリーンアップ」を使って削除できます。 

••[スタート]ボタン-►[すべてのプログラム] — [ア 
••• クセサリ]-►[システムツール] — [ディスククリ 
• ーンアツフ 1の順に選択します。 


【ドライブの選択】ダイアログが表示されます。 
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匚ファィルの表示^)] 


OK ~] p キやンセル ] 


V 


これらの棵作を実行しま t か？ 


■[; ……… mm ……"…いえ砂 —I 


.ファイル削除を確認するダイアログが表示され 
るので、[はい]ボタンをクリックします。 

選択したファイルが削除され、自動的に【ディスクク 
リーンアップ】ダイアログが閉じます。 


I ，.••い••対象となるハードディスクを指定し、 [0 K ] ボタ 

••/••••• ンをクリックします。 





c ドライブ以外にハードディスクがない場合、 
自動的に C ドライブが設定されます。【ドライ 
ス ブの選択】ダイアログは表示されません。 


削除するファイル名を選択することにより、 
ウインドウ下部の「説明」欄にそれぞれのファ 
アドパ？^イルについて説明文が表示されます。 





ハードディスクのトラプ^/予防 


ファイルを保存するハードディスクは、長く使っていると処理速度が遅くなった 
り、容量が少なくなってきます。ここでは本製品のハードディスクを、より快適 
に使ラための機能を紹介します。 


ディスククリーンア9ブ- (C：) 


MciiwulT 1 

Wind 


不要なファイルを削除する 


困つたときには 




































































ハードディスクのトラフ^/予防 


処理速度を速くする 


ファイルの保存と削除を繰り返していると、左の 
図のようにハードディスクのデータにすき間がで 
きます。 

「ディスクデフラグ」を使ってデータのすき間を詰め 
ることにより、ハードディスクの処理速度は速くな 
ります。この操作のことを、最適化(デフラグ）とい 
います。 


データのすき間 


データ A 


データ B 

\ 


データ D 

データ C 

データ E 


データ F 


データ G 



最適化(デフラグ） 



データ A 

データ B 

データ C 

データ D 

データ E 

データ F 

データ G 




•[スタート]ボタン-►[すべてのプログラム]-►[ア 
クセサリ]—[システムツール]-►[ディスクデフ 
ラグ]の順に選択します。 

【ディスクデフラグツール】ダイアログが表示されます。 



•••• 


t •対象となるハードディスクを指定し、 [0 K ] ボタ 
ンをクリックします。 

ハードデイスクの最適化がはじまります。 


〇 最適化中はなるべく Windows を使用しないで 

ゞ や ください。アプリケーションを起動したり操 
チェック作すると、その都度最適化が中断されるので、 
最適化の終了が遅くなります。 



# •最適化の終了を知らせるダイアログが表示され 
## るので、[閉じる]ボタンをクリックします。 

自動的に【ディスクデフラグツー)レ】ダイアログが閉 
じます。 



STEP5 
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※Wlndows XP Professional のみの 
機能です。 

誤って大切なファイルを削除した場合、一度消えたファイルは元に戻りません。万が一に備え、ハードディスク 
の内容を別のディスクにコピーしておきましよう。この操作のことを、バックアップといいます。 

••[スタート]ボタン-►[すべてのプログラム]-[ア 
/クセサリ]-►[システムツール]-►[バックアップ] 
• # の順に選択します。 

【バックアップまたは復元ウイザード】ダイアログが 
表示されます。 


•• [次へ]ボタンをクリックします0 


.••••「ファイルと 設定のバックアップを作成する J 
/を選択し、[次へ]ボタンをクリックします。 


パ、：^アツブを作成する項目 

I S ックアツブを作成する頂目を指定してばさ U 


どの項目 0 W 卜>クア、ンブを作成しますか？ 


••••バックアップを作成する項目を選択し、[次へ] 
..••0 ボタンをクリックします。 


©S r ド年ュメントと設定 ( m )) - 

H ドキュメントフォル9•とお、気に入 a 、 cookie が含まれま寸。 

〇1 TOD ュ-ザ-のドキ^%卜を _ lk (£) 

f ベてマイドキュメントフォルダとお、気に入0、デスりトツブ、 cookie が含まれます。 


こ|)コンビュ-匆.[ある惜報すべて⑻ 


p 丽妨迦 W スり壓します: 
〇 it を指定す 24) 




NSfJ Cmbw 



< mm 




















ハードディスクのトラフ^/予防 





•手順5で選択したバックアップの保存場所にデ 
イスクが準備できているか確認し、[完了]ボタ 
ンをクリックします。 

バックアップが始まります。 


アドバイス 


次の画面が表示されたときは 

バックアップファイルの大きさが、保存する 
ディスクの空き領域を超えると、ディスクの 
交換を知らせるメッセージが表示されます。 
新しいディスクを入れ、[〇 K ] ボタンをクリッ 
クしてください。 


メディアの禅入 


V 


テーブには空き領域がありません。〉欠のテープを揷入してくださ〇。 


y ok I [ キャンセル 


パ钩ア？ブ®進行状況 


パッウアップが完了しました。 

謹こついては、[レポ-卜]をクリクりしてください。 


デパイス： 

ラベル: 

状態： 


C : 


lbs 驛 j 


ーレポ-卜 ( R )... 」 


Backup . bkf , 2001/09/14 11:53 [こ作成 


経過： 


時間: 


ファイル敬： 
パ仆数: 


完了しました 


推定殍り B 寺間: 


12秒 


処理洧办: 


推定: 


1 


652.534 


652.534 


.•バックアップの完了を知らせるダイアログが 
^表示されるので、[閉じる]ボタンをクリックし 
ます。 



STEP5 
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アドバイス 


バックアップを使ってファイルを復元するには 

バックアップを取っていれば、誤って削除してしまったファイルを復元することができます。「バックアップを 
とる」の手順 3( D ^ 110ページ)で「ファイルと設定を復元する」を選択し、表示されるウイザードの指示に従つ 
て操作してください。 
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ゅ… 

吻 ^ •幻 

P 補* Si 

〇 泣 


,• [スタート]ボタン—[マイコンピュータ]を選択 
します。 

【マイコンピュータ】ウィンドウが表示されます。 



\<V 錢示如 WC 入*)如 >蓐 CD ~け眇 
7t 路， 33. 


シス罗 X •①今スク 
g シス，“ 1 Mt « 〒す I 
i 、 ブ n ! f ラム» 

〇 w « in ^ 




0 - A 秦カスク似 
〇-从/ィ功 
7H ルシス T ム FATE 
7，11 _ no 明 

イズ972 GB 


こ❶エバ T】 故II管され UV6” イ羼 




八一!*デ^Iクドライブ 


9レパブ lie 售域»蠡 


■ KCQ > 

15ス匍う QP 
植曹 !L» 

3 eH 0 


方-齊 レ…プ,， 



•[ローカルディスク]アイコンの上で右クリック 
•• # し、表示されるプルダウンメニューから「プロ 
# バテイ j を選択します。 

【口ーカルディスク ( C :) のプロパテイ】ダイアログが 
表示己れます。 


di ッ-ル 


A 表••クオ4 


エラーチ：!:ック 

このオブシヨンはボリュームのエラーをチ I ツクします0 


チ:[ッ爾 P ... 


給 


纖梁、 ボリューム 上の断片化したフ アイ ルを 


I 最適化する(以 ..] 


0 K 


J I キやンセル I 適用免） 


•「ツーノレ J タブを選択し、「エラーチェック J 欄の 
[チェックする]をクリックします。 

【ディスクのチ ェッ クローカルディスク】ダイアログ 
が表示されます。 


ハー ドデイスクの エラー をチ: 



ハードディスクは、使っているうちに外部からの磁気や衝撃を受けることにより、ディスクそのものが壊れるこ 
とがあります。ディスクが壊れると、 Windows を使用中に動かなくなったり、保存していファイルが使えなくな 
ります。「エラーチェック」を使い、定期的にハードディスクのエラーをチェックしましよう。 



困つたときには 
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ハードディスクのトラフ^/予防 


ク® チェ， り ローカル ディスク D 


ディス辛ノ • • 

F イルシステム I ラ-を自勒的に修 f 討る⑻ 
F 良なセウ饨スキャン U 回值する ㈣ 


WM 


t^g) nlr 


キャンセル 


• ••%•必要に応じて「チェックディスクのオフシヨン J 
をチェックし、[開始]ボタンをクリックします。 

エラーチェツクが始まります。 


「チェックディスクのオプション」を選ばずに 
, 実行すると、ハードディスクのエラーが検出 

アドバイスされるだけで、エラーは修復されません。 


1 ) ディスクの検査が完了しました。 


1 ( 

0K 

1 



• •エラーチェックの終了を知らせるダイアログが 
ヾ胃表示されるので、 [0K] ボタンをクリックします。 


STEP5 


困つたときには 
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システムの復元 


— J 


ソフトウェアのインス I -ールやシステムの設定変更などが原因で 、 Windows XP 
が正常に動かなくなることがあります。「システムの復元」を使うと 、 Windows 
XP を正常だったときの状態に戻せます。 

[スタート]ボタン—[すべてのプログラム]-►[ア 
クセサリ]-►[システムツール]-►[システムの復 
元]をクリックします。 


【システムの復元】ウイザードが表示されます。 


システム©複元 W 開始 


■■■ステム 

:_し_ KSWtT * , _____ 

^ hm . 

猫泮 _ 砂 m - Ml 棚 

コンピュー KM«1L_IK: 制： 4 Wf-i 
■+3ru：Tf,i 寒 vxt^nsisi4.t6^r 

城ィ>：1 卜 _ 殊； £^5^ 〇 31®^ ワス fjj フ？ MtS 


春•胃 


C! 辱 : sna 




ttritaida . a a ] 


【I 3，:" i ; 二 


•「コンピュータを以前の状態に復元する」が選 
択されているのを確認し、[次へ]ボタンをクリ 
ツクします。 


•復元ポイントのある日付を選択します。 




TWiiTlfcWt^ イント 日！ *tff. 

Jimfll-MKII 杉れ！ V4W, 

ij^n 七 ihfflfflU システム ュ -jitifeTFBaraiAr イン !^ キ oa 

■ 卜：ユげ - した iSL モ h ■ 山しス | ヘ础 liitfir ■• 卜 ■:« 至 ; |JJ ブ [ 乃 *!J?1 ノト | レ ¥ 才敗 * 

、• 

カレン嗄一 PAMHWtW 的して7 — 1 IMit 掌ぐノト t 拥 T & して «5 lW 


•'• ' ■ 圍掘 a ^ M ^— 

1 A - W t! n 

i— ^ 

i i? ~ 五 

- 成」」 ±. *L A jl 


，•••復元ポイントを選択し、[次へ]ボタンをクリツ 
* クします。 



復元ポイントとは、パソコンを復元するとき 
に必要なデータのことです。復元ポイントは、 
パソコンが起動している10時間ごと、もしく 
はバソコンの電源を24時間以上切った状態で 
次に電源を入れたときに、自動的に作成され 
ます。また、手動で作成することもできます。 
手順2で「復元ポイントの作成」を選択し、 
ウイザードの指示に従い操作してください。 


困つたときには 


114 










































システムの復元 


復元 if イソト0選択の晡或 


2 DDl « m 9 B 


■巧ブロ t ： 力■•於. lftftUMF ； pL>l ■ザ電子卜 A-ti 故 《* B * fP * 驽关乂ま tAi ■软.苺金に® di _ 

I 翼そ smy つ:！'， W 3* 电⑽ ^¥1 m ffVrfrHiTV ? 

jfcW KH^T^KL-. !!KtlX^L4!_Lva 恪プ[ば批、 

ンす為曲;: J 




i < Be ^ |E 


[次へ]ボタンをクリックします。 

復元がはじまり、 Windows が再起動します。 


テム元 


»元は完了しました 

〇 jiia 

匕!- «vw»M •で正 Uft 反? n»ut 
_罐9 月れ D 

9 jX.yijk $ I/K 


^ ^]ct 著 mcb^rw? 

• *咖砂 イント%]■ん r<ca» 

• こ办> 砂 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

1まリ他 • J J 



[OK] ボタンをクリックします。 



システムを復元したことにより、大事なファ 
イルを失ってしまったときは、システムの復 


アドバイス 元作業を取り消すことができます。前のペー 


ジの手順2で、「以前の復元を取り消す」を選 
択し、ウイザードの指示に従い操作してくだ 
さい0 



STEP5 
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困つたときには 
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BIOS を設定する 


ここでは BIOS の概要と、 BIOS を設定するための 「 BIOS セットアッププログラ 
厶」の操作方法について説明します。 


BIOS とは 


n BIOS n とは 「Basic Input Output System 」 の略称で、具体的にパソコンを動作させるためのプログラムです。 

この BIOS の設定を正しく行うことで、パソコンの性能を正しく引き出すことができます。 

本機ではあらかじめ、最適の状態で BI 〇 S が設定されています。ただし、本機の拡張などを行った際には、拡張 
する機器に合わせて BI 〇 S の設定を変更する必要があります。 


〇 BIOS の設定は複雑で、誤った設定をすると本機が正常に動かなくなる恐れがあります。特に理由もなく BIOS の 

設定を変更しないでください。 

チェック 誤った設定により本機が正しく動作しなくなった場合には、 BIOS が起動している状態で_キーを押します。 

BIOS の設定を初期設定に戻すかどろかのメッセージが表示されるので [ YES ] を選択してください。 BIOS の設定 
が初期状態に戻り、 Windows が再起動されます。 


BIOS セットアッププログラムの起動方法 



付 

録 



本機の電源が OFF であることを確認します。 


本機の電源^<タンを押して、電源を ON にします。 


" SOTEC " のロゴが入った画面が表示されたら、 
@キーを 押します。 

しばらくすると、セツトアッププログラムの起動画 
面が表示されます。 
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BIOS を設定する 


〇項目の選択 ■ 設定の方法 

BIOS セットアッププログラムは、次のキーを使って操作します。 
■ メインメニューの項目を左右に移動するには 00キー 


-項目を上下に移動するには 00キー 

■サブメニューへ移動するには @キー 

-ヘルプを見るには キー 

-変更した設定を保存するには ® キー 

-サブメニュー.メニューを終了するには @キー 

-設定値を変更するには 00キー 


• BIOS の詳しい操作方法については Windows のデスクトップ画面から[スタート]—[本製品をご購入のお客様へ] 
イ BIOS マニュアル]を、ご参照ください。 


BIOS セットアッププログラムの終了 


〇設定した内容を保存して終了する 

① ® キーを 押します。 

② メッセージが表示されるので、 [ Yes ] に力ーソルをあわせて@キーを押します。 

〇設定した内容を保存せずに終了する 

① [ EXIT]—[Exit Discarding Changes ] の順に力ーソルをあわせて@キーを押します。 

② メッセージが表示されるので、 [ Yes ] に力ーソルをあわせて®キーを押します。 


BIOS セットアッププログラムのメニュー構成 


付 

BI 〇 S セットアッププログラムは 6 つのメニューから構成され、それぞれのメニューで設定できる内容は次のよ 
うになつています。 ’ 


メニュー 

内谷 

Main 

内部のシステムクロック(時分秒)やカレンダー(年月日）の設定、フロッピーディスクドラ 
イブ、ハードディスク、 CD-ROM ドライブといったドライブの設定、キャッシュメモリ 
の設定をします。 

Advanced 

本機のシリアルポートやパラレルポート、外部接続マウスなどの設定をします。 

security 

BIOS や Windows XP を起動するときに、パスワード入力を必要にさせる設定をします。 

Power 

省電力で本機を動作させるなど、電源管理の設定をします。 Windows XP の省電力機能 
(@48 ページ)でも、設定できます。 

Boot 

本機を起動する際に、どのドライブから起動させるかを設定します。 

本機の電源を ON にすると、 BIOS で設定した順番にドライブを検索して、一番最初に見つ 
けたシステムファイルから Windows XP を起動します。 

Exit 

設定した内容を保存して終了するか、保存せずに終了するかを選択します。また、 BIOS 
の設定を初期設定の状態に戻したいときも、この [ Exit ] メニューから選択します。 
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miniPCI 力ードの取り外し 

ノ 

1 

本機の miniPCI カードの取り外しかたを説明します。 

1 


魏 ■特に理由がない限り、 miniPCI 力ードは取り外さないでください。本機が正常に動作しなくなる恐れがあります。 
^ ^ ■装着の前には、必ず本製品の電源を〇 FF にして、内蔵バッテリを外してください。 



付 

録 






本機の電源が OFF になつていることを確認し 
ます。 

ネジを外して、 miniPCI カードカノ \一を外します。 



miniPCI カードを取り付けているフックを外に 
開くきます。 

miniPCI カードを上に持ち上がりますので、ゆ 
つくり引き抜きます。 

miniPCI カードに取り付けられているケーブル 
を引き抜きます。 


miniPCI カードカバーを元通りに取り付けます。 
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用語集 


本機に関連する用語を説明しています。 


bit 

「ビット」と読む。データの大きさの単位のこと。 
8 bit =1 Byte 
と換算できる。 

— Byte 

bps _ 

「bit per second 」 の略で「ビーピーエス」と読む。通信 
速度の単位のこと。インターネットなどでよく使わ 
れる。 

8 Mbps で1秒間に 8 Mbit (1 MByte フロ ッ ピーデ イス 
ク1枚弱くらい)の情報量が通信されるということに 
なる。 

— bit 、 Byte 、 通信速度 

Byte _ 

「バイト」と読む。データの大きさの単位のこと。 

1 KB =1024 Byte 

1 MB =1024 KB 

1 GB =1024 MB 

と換算できる。 

1 Byte は半角文字1文字分のデータ量に相当する。 

— GB 、 KB、MB 

CPU 

[Central Processing Unit 」 の略で「シーピーユー」と 
読む。人間の体で例えるならば大脳にあたる。コン 
ピュータの中心となる部分で、いろいろな演算や制 
御を行う。 

dpi 

「Dots Per Inch 」 の略で「デイーピーアイ」と読む。プ 
リンタやスキヤナなどでの印字の精密さを表す単位 
のこと。一般的にこの dpi の数値が高ければ高いほど、 
精密な印刷などができ、高性能の製品といラことに 
なる。 

—スキヤナ 

GB 

「Giga Byte 」 の略で「ギガバイト」と読む。データの大 
きさの単位のこと。 1 GB =1024 MB である。 

— Byte、MB 


Hz 

「 Helz 」 の略で「ヘルツ」と読む。周波数 ■ 振動数の単 
位で、コンピュータの CPU のクロック周波数を表す 
のによく使われる。一般的に CPU の Hz の数値が高 
ければ高いほど、その CPU は高性能である。 

— CPU 、 クロック周波数 

JPEG 

Point Photographic Expert Group 」 の略で「ジェイぺ 
グ」と読む。カラー静止画像の圧縮 ■ 伸長方式のこと。 
現在では国際標準の規格となっていて、コンピュー 
夕の機種に関係なくファイルの交換できるメリット 
があることなどから、インターネットなどでよく使 
われている。 

KB 

「Kilo Byte 」 の略で「キロバイト」と読む。データの大 
きさの単位のこと。 1 KB =1024 Byte である。 

— Byte 

MB 

「Mega Byte 」 の略で「メガバイト」と読む。データの 
大きさの単位のこと。 1 MB =1024 KB である。 

一 Byte、KB 

MO _ 

「 Magnet 〇 ptical 」 の略で「エ厶オー」と読む。光磁気 
ディスクとも呼ばれていて、レーザー光を磁場を利 
用して高密度でデータを記憶できる円盤型の記憶媒 
体である。記憶容量は1 28 MB 〜1 .3 GB までのもの 
がある。 （2 〇01年10月現在） 

— GB、MB 

MPEG 

「Motion Picture Expert Group 」 の略で「エ厶ペグ」と 
読む。カラー動画像の圧縮方式のこと。カラーの動 
画像データを再生するためには膨大な処理能力を必 
要とするので、そのための動画像を圧縮処理をする 
標準化したものを指す。 

また、 MPEG は音声圧縮も扱っており、 mp 3 (MPEG 
Audio Lave 「-3) などが有名である。 






















OS 

—オペレーティングシステム 

RAM 

英語のランダ厶アクセスメモリ （Random Access 
Memory ) の略で「ラム」と読む。自由に読み書きがで 
きるメモリのこと。プログラムのほとんどが 、 RAM 
に読み込まれてから動作するようになっている。ま 
た、データも RAM に読み込んでから処理される。 

—メモリ 

ROM _ 

英語のリードオンリーメモリ （Read Only Memory ) の 
略で「ロム」と読む。読み込むことしかできないメモ 
リのこと。システムソフトウェアは ROM に書き込ま 
れていることが多い。 

—ソフトウェア、メモリ 

RS -232 C 

米電子工業会 ( EIA ) によって規定されたコンピュータ 
と周辺装置とのインターフェースの規格のこと。外 
付けのモデムに接続する場合、このインターフェー 
スを利用するのが一般的である。 

—インターフェース、モデム 

TCP/IP _ 

「Transmission Control Protocol/Internet Protocol 」 
の略で、「ティーシーピーアイピー」と読む。ネット 
ワーク（インターネットを含む)で通信する際に使用 
される最も基本的なプロトコルの集まり。 

—プロトコル 

VRAM 

「Video RAM 」 の略で「ブイラム」と読む。ディスプレ 
イに文字や画像を表示するためのデータを書き込む、 
画像表示専用メモリのこと。文字を表示するテキス 
卜用 VRAM と、画像を表示するグラフィック用 
VRAM に分けられる。 

—メモリ 

Windows _ 

「ウィンドウズ」と読む。「見ただけでわかる、誰でも 
簡単に操作できる〇 s を」という趣旨で、マイクロソ 
フト社が開発した〇 S のこと。操作する内容は、ひと 
目でわかるさまざまな色のグラフィック(絵や図形) 
で画面に表示され、基本的なほとんどの操作は、マ 
ウスで行える。 

—オペレーテイングシステム(〇 S ) 


アィコン 

マウスを使用するソフトウェアで、命令や処理を表 
現するために使用する絵文字のこと。 

—ソフトウェア 

アプリケーションソフトウェア 

文書作成、データ管理、表計算などといった作業を 
実行するために開発されたソフトウェアのこと。 

4ソフトウェア 

アンインス!-ール 

ハードディスクなどに組み込まれたソフトウェアを 
そのハードウェアから削除すること。 

— ソフトウェア、ハードウェア 

インスト _ ノレ 

ソフトウェアをハードディスクに組み込んで使用で 
きる状態にすること。 

— ソフトウェア 

インターフェース 

装置と装置の接続仕様のこと。通常、パソコン本体と 
周辺機器とをつなぐコネクタなどを指すことが多い。 
—コネクタ、周辺機器 

オペレーティングシステム (0 S ) 

ハードウェアとアプリケーションソフトウェアの間 
で、プログラムの制御や管理、入出力の制御などを 
行うためのソフトウェア全般のこと。 Windows もこ 
れにあたる。 

— Windows 、 アプリケーションソフトウェア、 

ハードウェア 

カーソル 

ディスプレイ上に文字や図形を入力、表示する位置 
を示すマークのこと。四角が画面上に点滅するもの、 
下線が点滅するものなどがある。 

解像度_ 

ディスプレイ上で表示するとき、どれだけ精密に表 
示できるかを示す基準のこと。ディスプレイの画面 
は、ドット（点)で表示されていて、このドット数が 
多ければ多いほど、ディスプレイの表示範囲が広く 
なる。 




















用語集 


クロック周波数_ 

バソコ ン本体に内蔵されている CPU の動作周波数の 
こと。同じ CPU であれば、この数値が大きいほど、 
バソコンの処理速度は速くなる。 

— CPU、Hz 

コネクタ_ 

バソコ ン本体と周辺機器をつなぐ接続部分のこと。 

—周辺機器 

コンピュータウイルス 

電子世界でのウイルスはプログラムのことである。 
コンピューターウイルスに感染したコンピュータは 
データが破損されるなどの症状を引き起こす。 

—ワクチン 

システムソフトウェア 

オペレーティングシステムなど、コンピュータを動 
かすための基本的なソフトウェアのこと。 

—オペレーティングシステム(〇 S )、 ソフトウェア 

周辺機器_ 

プリンタ、ディスプレイ、モデムなど、コンピュータ 
本体に接続して使用する本体以外の機器全般のこと。 
—モデム 

初期化_ 

周辺機器や記憶媒体を使用できる状態にすること。 
記憶媒体の場合、どこをどラいラ情報に書き込むか、 
どの情報を読むかなどコンピュータにわかるように、 
いわば区画整理をして、あるソフトウェアのもとで 
使用できる状態にすることをいう。 

—周辺機器、ソフトウェア 

シリアルポート_ 

主としてモデムを中心とした、周辺機器とコンピュ 
一夕を接続するためのコネクタのこと。一度に1 bit 
ずつしかデータを送れないため、転送速度はあまり 
速くない。 

— bit 、 周辺 

スキヤナ_ 

絵や写真などを画像データとしてコンピュータに取 
り込む周辺機器のこと。 

—周辺機器 


スクロール 

画面に表示する範囲を、上下左右に移動させること。 

ソフトウェア 

アプリケーションソフトウェア、システムソフトウ 
ェアなどプログラム全般のこと。コンピュータ本体、 
周辺機器などのハードウェアに対して、このように 
呼ばれる。 

— アプリケーションソフトウェア、システムソフト 
ウェア、周辺機器 

ダゥン ロー ド 

一般的に、インターネット上にあるファイルを自分 
のコンピュータに転送すること。 

通信速度_ 

単位時間あたりのデータの伝送速度のこと。よく使 
われる単位として、 bps(bit per second ) がある。 

—bps 

デジタルカメラ 

撮った画像をネガではなくデジタルデータとして保 
存するカメラのこと。撮った画像をコンピュータに 
転送したり、編集することが容易である。 

デバィス 

コンピュータに接続される周辺機器のこと。 

— 周辺機器 

デバイスドライバ 

周辺機器をコンピュータと接続させて動かすときに、 
コンピュータが周辺機器を制御するために必要とな 
るソフト。 

— 周辺機器 

ドラィブ_ 

一般的にフロッピーディスク、 CD - ROM 、 ハードデ 
ィスクなどを動かす装置のことを指す。また、ハー 
ドディスク内などで論理的に分けられた場合などに 
もそれぞれを1つのドライブとよぶ。 

ネットワーク 

複数のコンピュータを電話回線などの通信網でつな 
いで、データのやりとりをする形態のこと。インタ 
ーネットや LAN もネットワークの一種である。 






















バージョン 

ソフトウェアやハードウェアなどの開発された順序 
を示す表現。書籍などの第 X 版にあたる。通常は数 
値などで表現される。 

—ソフトウェア、ハードウェア 

ハードゥェァ_ 

コンピュータ本体や周辺機器などの機械類を総称し 
て、ハードウェアという。これに対して、ハードウ 
ェアを動かすプログラムのことをソフトウェアとい 
ラ。 

—周辺機器、ソフトウェア 

ノ t ラレノレポート 

主としてプリンタを中心とした、周辺機器とコンビ 
ュータを接続するためのコネクタのこと。一度に複 
数個のデータを送れるため、シリアルポートより高 
速なデータ転送ができる。 

—コネクタ、周辺機器、シリアルポート 

フォ _ マツト 

ディスク(記憶媒体)を、〇 S で使用できるよラに設定 
すること。 

—オペレーティングシステム(〇 S ) 

プラグイン_ 

アプリケーションソフトウェアに追加機能を設定す 
るためのプログラムのこと。 

—アプリケーションソフトウェア 


プロトコル 

^ コンピュータがお互い接続でき、極カエラーを起こ 

録 さずに情報をやり取りできるようにと設計された、 

一組の規則や規約のこと。インターネットで通信を 
行う場合のプロトコルは、 TCP / IP である。 

— TCP/IP 


ポインティングデバイス_ 

特定の指示した位置に入力をする装置の総称。マウ 
スもポインティングデバイスの1つ。 

補助記憶装置_ 

メモリの容量不足を補うための記憶装置のこと。フ 
ロツピーディスクやハードディスクなどがそれにあ 
たる。 

—メモリ 

マルチメディア 

グラフィツクス、サウンド、動画などを表現するメ 
ディアのこと。パソコン上ではこれらのメディアを、 
デジタル処理によって組み合わせて表現することも 
できる。 

メモリ 

CPU が データを 処理する際に、その データを 一時的 
に保管する場所をいう。一般的にメモリには RAM が 
使われる。 

— CPU、RAM 

モデム_ 

[ MODEM : M 〇 dulato 「= 変調器、 DEModulator = 復調 
器」といラ変復調器の英語からの造語されたもので、 
データ(情報)通信に用いられる機器のこと。電話回 
線の音声信号(アナログ信号)をコンピュータが処理 
できるデジタル信号に変調したり、あるいは、この 
逆の処理(復調)を行ラ。 

ワクチン_ 

コンピュータウイルスを発見 ■ 修正するためのプロ 
グラムのこと。 

—コンピュータウイルス 



ブロードバンド 

ADSL _ ISDN ■ CATV ■ 光ファイバーなどの、「高速 
通信」、「常時接続」、「定額料金」の特徴をもつインタ 
ーネット接続サービスのこと。通信速度が速いので、 
インターネットライブやビデオメールなど大量のデ 
一夕をストレスなく送受信できる。また、一定の料 
金で24時間いつでも使えるため、時間を気にせず経 
済的にインターネツトが使える。 
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